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APUNTES GENERALES

        A-2

Los detalles que se muestran en las p ginas siguientes son sugerencias o directrices para la instalaci n
del sistema de paneles de techo Maxima. Los detalles de instalaci n que se muestran aqu  son m todos
de construcci n comprobados, pero no pretenden cubrir todos los requisitos, dise os o c digos de
construcci n. Los detalles pueden requerir cambios o revisiones debido a las condiciones individuales
de cada proyecto.
 
Los procedimientos de instalaci n deber n ajustarse a las instucciones impresas del fabricante, a los
detalles o a los planes de taller aprobados. Los instaladores deben familiarizarse a fondo con todas las
instrucciones antes de comenzar el proceso de instalaci n.

El dise ador/ instalador es responsable de garantizar lo siguiente:

ue los detalles aqu  expuestos cumplan los requisitos particulares de construcci n.

Conocimiento y previsi n de la expansi n/contracci n de los paneles de techo.

ue se mantenga una impermeabilidad adecuada.

ue se utilice una subestructura uniforme y adecuada para evitar la distorsi n de los paneles y que la
subestructura cumpla con los requisitos necesarios de la normativa.

ue todos los elementos de soporte hayan sido examinados y est n rectos, nivelados y a plomo.

McElroy Metal puede suministrar todos los vierteaguas y accesorios indicados en los planos de
instalaci n, a menos que se indique lo contrario. Los paneles, vierteaguas y bordes deben instalarse
nivelados y correctamente alineados, con los elementos de sujeci n expuestos espaciados
uniformemente para obtener el mejor aspecto. El sellador se aplicar  en sitio sobre una superficie
limpia y seca.
 
Es de esperar que se realicen algunos cortes y ajustes de paneles y vierteaguas en sitio, los cuales se
considerar n parte del trabajo normal de instalaci n. La mano de obra deber  cumplir los mejores 
est ndares de la industria y la instalaci n deber  ser realizada por profesionales del metal
experimentados.
 
La distorsi n f sica de los paneles met licos es inherente al producto y no es causa de rechazo. Se
recomiendan paneles estriados para reducir la aparici n de distorsi n f sica.

El contenido de este manual est  sujeto a cambios sin previo aviso. Para confirmar que esta sea la copia
m s actualizada de este folleto, visite el sitio web de McElroy Metal en www.mcelroymetal.com.
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PATR N DE SUJECI N DE ALERO

B-1

SUJETADOR ZAC 1/4-14 X 1 1/4" 
(T PICO)

SUJETADOR ZAC 1/4-14 X 1 1/4"
(T PICO)

SUJETADOR ZAC 1/4-14 X 1 1/4"
(T PICO)

SERVICIO TÉCNICO

PATRÓN DE SUJECIÓN DE ALERO MAXIMA

SUJETADORES PANEL-ALERO 216

SUJETADORES PANEL-ALERO 218

SUJETADORES PANEL-ALERO 324



PATR N DE SUJECI N DE TRASLAPE FINAL

B-2

SUJETADOR ZAC 1/4-14 X 1 1/4"
(T PICO)

SUJETADOR ZAC 1/4-14 X 1 1/4"
(T PICO)

SUJETADOR ZAC 1/4-14 X 1 1/4"
(T PICO)

SERVICIO TÉCNICO

PATRÓN DE SUJECIÓN DE TRASLAPE FINAL MAXIMA(USE ESTOS PATRONES EN TRASLAPES FINALES CUANDO SE OMITAN LAS 
CORREAS DE CINCHA)

SUJETADORES PANEL-ALERO 216

SUJETADORES PANEL-ALERO 218

SUJETADORES PANEL-ALERO 324



INFORMACI N GENERAL

PRECAUCI N!!!

B-3

Es fundamental que las uniones del panel est n engar adas y dobladas antes de utili ar el equipo
el ctrico para costuras de uni n.
El incumplimiento de estas directrices provocar  uniones da adas.

Para empe ar el cosido, coloque el equipo de mano para costuras de uni n sobre la uni n. Alinee 
el borde del equipo de mano para costuras de uni n a una o dos pulgadas m s all  del borde del panel.
Engarce el panel 3  4 veces a lo largo de la uni n para un total de 12" en el alero y 5  6 veces a lo 
largo de la uni n para un total de 18" en la cumbrera.

OPERACIÓN DE REALIZACIÓN DE COSTURAS A MANO

EMPEZAR EL COSIDO A MANO

(UNI N DE 90°)
TERMINAR EL COSIDO A MANO

EQUIPO DE MANO
PARA COSTURAS
DE UNI N 

EQUIPO DE MANO PARA
COSTURAS DE UNI N 

SERVICIO TÉCNICO



GENERAL INFORMATION

READ THE SEAMER INFORMATION THOROUGHLY BEFORE STARTING THE SEAMING OPERATION.
ATTENTION

B-4

FAILURE TO ADHERE TO THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY AND
DAMAGE TO THE SEAMER AND/OR PANELS. THE ERECTOR WILL BE HELD LIABLE FOR ANY
COSTS INCURRED FOR REPLACEMENT OR REPAIR.

PRE-SEAMING INFORMATION

1. Locate seamer box.  Check to make sure you received a hand seamer, electric seamer and
    an information booklet.  If not, please call our Technical Service Department.
2. Locate power source and check against power requirements in the information booklet.
3. Check seams for proper engagement.
4. Clean dirt, debris and excess sealant from seams and panel surfaces to aviod interfering with
    the seaming operation.
5. Panels do not have to be machine seamed as they are installed.  However, Maxima ADV and
    Maxima 1.5" panels should be hand seamed 90° at each clip location as soon as possible.

To determine the direction of the seaming process, stand at the eave and look upslope.  If
the roof is being installed from LEFT to RIGHT, the seamer will run from RIDGE to EAVE. If
the roof is being installed from RIGHT to LEFT, the seamer will run from EAVE to RIDGE.

A visual inspection of the seam should be made to determine if the seam is forming properly.
Check seam against the cross section provided.  IF THE SEAMER IS NOT PRODUCING A
FINISHED SEAM SIMILAR TO THE CROSS SECTION PICTURED, STOP AT ONCE AND CALL
THE MCELROY METAL TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT.

CAUTION: The use of any field seaming machine other than that provided by the manufacturer
may damage the panels, void all warranties and will void all engineering data.

SEAMING OPERATION

INSPECTION OF SEAM

DIRECTION OF

ROOF INSTALLATION

DIRECTION OF

ROOF INSTALLATION

CROSS SECTION OF SEAM

EAVE

RIDGE

EAVE

RIDGE

CLIPMAXIMA
PANEL

SLOPE

DIRECTION OF SEAMER

DIRECTION OF SEAMER

90° SEAM 180° SEAMBEFORE SEAMING
(MAXIMA ADV & 1.5" ONLY)

CLIP

MAXIMA
ADV OR 1.5"

PANEL

TAPE
SEALANT

INSTALLER NOTE: IF PANELS
ARE INSTALLED RIGHT TO LEFT,
STANDARD OUTSIDE CLOSURES
WILL NOT WORK.  ZEE CLOSURE
MUST BE PURCHASES AND
FORM OUTSIDE CLOSURE FROM
THEM.  PLEASE CONTACT THE
MCELROY METAL ENGINEERING
DEPARTMENT IF YOU HAVE
ANY QUESTIONS.
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INFORMACIÓN GENERAL
ATENCIÓN

LEA DETENIDAMENTE LA INFORMACIÓN PARA REALIZAR LAS UNIONES ANTES DE INICIAR LA 
OPERACIÓN DE COSIDO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES 
PERSONALES Y DAÑOS AL EQUIPO PARA HACER COSTURAS DE UNIÓN Y/O A LOS PANELES. EL 
INSTALADOR SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER COSTO INCURRIDO POR REEMPLAZO O REPARACIÓN.

OPERACIÓN DE REALIZACIÓN DE COSTURAS

INFORMACIÓN PREVIA A LA REALIZACIÓN DE COSTURAS
1. Ubique la caja del equipo para hacer costuras de unión. Revise para cerciorarse de que recibió un equipo
manual para hacer costuras de unión, un equipo eléctrico para hacer costuras de unión y un folleto informa-
tivo. De lo contrario, por favor llamar a nuestro Departamento de Servicio Técnico.
2. Localice la fuente de energía y compruebe los requisitos de electricidad en el folleto informativo.
3. Compruebe que las uniones encajen correctamente.
4. Limpie el polvo, residuos y exceso de sellador de las uniones y superficies de los paneles para evitar que
interfieran con la operación de realización de costuras.
5. Los paneles no deben unirse a máquina mientras se instalan. Sin embargo, en los paneles Maxima ADV y
Maxima 1.5” deben hacerse costuras de unión a mano de 90º en la ubicación de cada pieza sujetadora lo
más pronto posible.

Para determinar la dirección del proceso de unión de costuras, colóquese en alero y mire hacia la pendiente
ascenente. Si el techo está siendo instalado de IZQUIERDA a DERECHA, el equipo para hacer costuras de unión
se desplazará de CUMBRERA a ALERO. Si el techo está siendo instalado de DERECHA a IZQUIERDA, el equipo para
hacer costuras de unión se desplazará de ALERO a CUMBRERA.

NOTA PARA EL INSTALADOR: SI 
LOS PANELES SE INSTALAN DE 
DERECHA A IZQUIERDA, PIEZAS 
DE TERMINACIÓN EXTERNA 
ESTÁNDAR NO  FUNCIONARÁN. 
SE DEBEN ADQUIRIR PIEZAS DE 
TERMINACIÓN EN Z Y FORMAR 
PIEZAS DE TERMINACIÓN
EXTERNAS A PARTIR DE ELLAS. 
POR FAVOR CONTACTE  AL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
DE MCELROY METAL  EN CASO 
DE PREGUNTAS.

INSPECCIÓN DE UNIÓN

Se debe hacer una inspección visual de la unión para determinar si la unión está funcionando correctamente. 
Compare la unión con la sección transversal proporcionada. SI EL EQUIPO PARA HACER COSTURAS DE UNIÓN 
NO ESTÁ PRODUCIENDO UNA UNIÓN TERMINADA SIMILAR A LA SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA IMAGEN, 
DETÉNGASE DE INMEDIATO Y LLAME AL DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO DE MCELROY METAL.

SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA UNIÓN
PRECAUCIÓN: El uso de cualquier equipo para hacer costuras de unión en sitio que no sea la 
proporcionada por el fabricante puede dañar los paneles, invalidar todas las garantías e invalidará todos 
los datos de ingeniería.

UNIÓN DE 90º

PIEZA
SUJETADORA

PIEZA
SUJETADORA

ANTES DE HACER LAS COSTURAS

PANEL
MAXIMA

CINTA
SELLADORA

PANEL 
MAXIMA

ADV O 1.5” 
UNIÓN DE 180º

(SOLO MAXIMA ADV Y 1,5”)

DIRECCIÓN DE
INSTALACIÓN DE TECHO

DIRECCIÓN DE
INSTALACIÓN DE TECHO

CUMBRERA

CUMBRERA

PENDIENTE

Text

bbbbbbbbbbbbbhjhjhjhjhjhjhjhjjjjjjjf

ALERO

ALERO

Text

dddddddddddddddddddddddddddddddddd

DIRECCIÓN DEL EQUIPO
PARA HACER COSTURAS DE 

UNIÓN

DIRECCIÓN DEL EQUIPO
PARA HACER COSTURAS DE 

UNIÓN

Para determinar la dirección del proceso de unión de costuras, colóquese en el alero y mire hacia la pendiente
ascendente. Si el techo está siendo instalado de IZQUIERDA a DERECHA, el equipo para hacer costuras de 
unión se desplazará de CUMBRERA a ALERO. Si el techo está siendo instalado de DERECHA a IZQUIERDA, el 
equipo para hacer costuras de unión se desplazará de ALERO a CUMBRERA.

NOTA PARA EL INSTALADOR: 
SI LOS PANELES SE INSTALAN 
DE DERECHA A IZQUIERDA, 
PIEZAS DE TERMINACIÓN 
EXTERNA ESTÁNDAR NO 
FUNCIONARÁN. SE DEBEN 
ADQUIRIR PIEZAS DE 
TERMINACIÓN EN Z Y FORMAR 
PIEZAS DE TERMINACIÓN 
EXTERNAS A PARTIR DE 
ELLAS. EN CASO DE 
PREGUNTAS, POR FAVOR 
CONTACTE AL DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA DE MCELROY 
METAL. 

SOLO MAXIMA ADV Y 1.5”



          SUJETADORES TEK2 ZAC
              1/4-14 X 1 1/4" (VER PATR N

  DE SUJECI N EN P GINA B-1)

BORDE DE ALERO
  SIMPLE

SUJETADOR LAP TEK 1/4-14 X 7/8"  
                     (EN CRESTAS PRINCIPALES)

3/16" X 7/8" HILERA DOBLE
DE CINTA SELLADORA
CONTINUO A LO LARGO

SUJETADOR HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4" (A 1'-0" DE

PLACA DE ALERO
ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE ALERO

DETALLE DE ALERO C/ BORDE DE ALERO SIMPLE

             NOTAS: 1.  La Placa de Alero debe ir de cara externa del soporte hori ontal de pared a cara externa del soporte
      hori ontal de pared. 2. El Borde Alero Simple debe ir de parte externa de la pared a parte externa de la pared. 

EAVE TRIM

               C-1

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE ALERO

PANEL DE PARED

BORDE DE ALERO SIMPLE

SUJETADOR LAP TEK 1/4-14 X 7/8" 
                  (EN CRESTAS PRINCIPALES)

           PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR DE PARED

      SUJETADOR ZAC 1/4-14 X 1 1/4"
      (VER PATR N DE SUJECI N

EN LA P GINA B-1)         

                         HILERA DOBLE DE CINTA
    SELLADORA DE 3/16" X 7/8"

(CONTINUO A LO LARGO DEL ALERO)

                       HILERA DOBLE DE CINTA
  SELLADORA DE 3/16" X 7/8"

(UNI N ENTRE GOTAS)

                         SUJETADOR TEK2 1/4-14 X 1 1/4" HWH 
                       (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

PLACA DE ALERO

PANEL MAXIMA

PANEL MAXIMA

PANEL DE PARED

        PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR DE PARED

                                     HILERA DOBLE DE CINTA
                 SELLADORA DE 3/16" X 7/8"

              (UNI N ENTRE GOTAS)

                               5. Aplique un recorrido continuo de Hilera Doble de Cinta Selladora de 3/16" x 7/8" sobre el Borde de Alero Simple.

                                4. Las pie as de borde traslapan 2". Aplique Cinta Selladora de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo en Tubo en

                                3. Una el Borde de Alero Simple a la Placa de Alero con sujetadores temporales. Una al panel de pared en

                                traslapes de borde y bordes de Remaches Ciegos como se muestra en la p gina C-36.

                                crestas principales con sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8".

                                6. Aplique Uni n entre Gotas en Hilera Doble de Cinta Selladora de 3/16" x 7/8" en el Alero.

   CENTRO A CENTRO)

  SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE ALERO
BORDE DE LA PLACA DE ALERO

DE EXTERIOR A EXTERIOR DE ACERO

DEL ALERO)



DETALLE DE ALERO C/ CANALETA

             NOTAS: 1. La Placa de Alero debe ir de cara externa del soporte hori ontal de pared a cara externa del soporte 
      hori ontal de pared.  

EAVE TRIM

             C-2

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE ALERO

SUJETADOR HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4" (A 1'-0" DE
         CENTRO A CENTRO)

PLACA DE ALERO

PANEL MAXIMA

PANEL DE PARED

SUJETADOR LAP TEK 1/4-14 X 7/8" 
                 (EN CRESTAS PRINCIPALES)

        PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR DE PARED

BORDE DE ALERO
  SIMPLE

  BAJANTE

CANALETA

CORREA DE CANALETA

    SUJETADOR LAP TEK ZAC
 1/4-14 X 7/8" (2 POR PANEL)

       SUJETADOR LAP TEK ZAC
 1/4-14 X 7/8" (3 POR CORREA)

     SUJETADOR ZAC  
     1/4-14 X 1 1/4"
     (VER PATR N SUJETADOR)

HILERA DOBLE DE CINTA SELLADORA
DE 3/16" X 7/8"
(UNI N ENTRE GOTAS)

GUTTER

                        HILERA DOBLE DE CINTA 
     SELLADORA DE 3/16" X 7/8"

(CONTINUO A LO LARGO DEL ALERO)

CORREA DE CANALETA 

       SUJETADOR LAP TEK ZAC
 1/4-14 X 7/8" (3 POR CORREA)

CANALETA

    SUJETADOR LAP TEK ZAC
 1/4-14 X 7/8" (2 POR PANEL)

                         HILERA DOBLE DE CINTA
  SELLADORA DE 3/16" X 7/8"

(UNI N ENTRE GOTAS)

BAJANTE

SUJETADORES TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (VER PATR N
DE SUJECI N EN P G. B-1)
PANEL MAXIMA

HILERA DOBLE DE CINTA 
SELLADORA DE 3/16" X 7/8"
(CONTINUO A LARGO DEL ALERO)

BORDE DE ALERO SIMPLE
PLACA DE ALERO
SUJETADORES TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (A 1'-0" DE

SUJETADOR DE PARED

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE ALERO

         PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

PANEL DE PARED

SUJETADOR LAP TEK 1/4-14 X 7/8" 
                    (EN CRESTAS PRINCIPALES)

           se muestra en la p gina C-36.  5. Aplique un recorrido continuo de Hilera Doble de 3/16" x 7/8"  sobre el Borde de 

           principales con sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8".  4. Las pie as de borde traslapan 2". Aplique Cinta Selladora 

           2. El Borde Alero Simple y Bajante deben ir de parte externa de la pared a parte externa de la pared.  

           de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo en Tubo en traslapes de borde y bordes de Remaches Ciegos como     

           Alero Simple. 6. Aplique Uni n entre Gotas en Hilera Doble de 3/16" x 7/8" en el Alero.  7. Una el Bajante al panel 

           3. Una el Borde de Alero Simple a la Placa de Alero con sujetadores temporales. Una al panel de pared en crestas

           de techo con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 1'-0" de centro a centro. Una las Correas de Canaleta a las 
           crestas del panel con sujetador Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8". Luego una la Canaleta a la Correa de Canaleta con 
           sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8".

CENTRO A CENTRO)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

CANALETA

BORDE DE ALEROBORDE DE LA PLACA DE ALERO

DE EXTERIOR A EXTERIOR DE ACERO



DETALLE DE ALERO C/ BORDE DE ALERO ESCULPIDO

             NOTAS: 1. La Placa de Alero debe ir de cara externa del soporte hori ontal de pared a cara externa del soporte
      hori ontal de pared.  2.  El Borde de Alero Esculpido debe ir de parte externa de la pared a parte externa de la pared.

SCULPTURED EAVE TRIM

C-3

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE ALERO

PANEL DE PARED

              BORDE DE ALERO
ESCULPIDO

SUJETADOR LAP TEK 1/4-14 X 7/8" 
                        (EN CRESTAS PRINCIPALES)

           PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR DE PARED

           ZAC 1/4-14 X 1 1/4"
(VER PATR N DE SUJECI N)

                          HILERA DOBLE DE CINTA
     SELLADORA DE 3/16" X 7/8"

(CONTINUO A LO LARGO DEL ALERO)

                        HILERA DOBLE DE CINTA
   SELLADORA DE 3/16" X 7/8"

(UNI N ENTRE GOTAS)

                       SUJETADOR HWH TEK 21/4-14 X 
                        1 1/4" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

PLACA DE ALERO

PANEL MAXIMA

SUJETADORES TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (VER PATR N
DE SUJECI N EN P G. B-1)
PANEL MAXIMA
HILERA DOBLE DE CINTA 
SELLADORA DE 3/16" X 7/8" 
CONTINUO A LO LARGO DEL ALERO)

BORDE DE ALERO ESCULPIDO
PLACA DE ALERO
SUJETADORES TEK2 ZAC 1/4-14 X 
1 1/4" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

SUJETADOR DE PARED
ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE ALERO

                       DOBLE HILERA DE CINTA
       SELLADORA 3/16" X 7/8"

(UNI N ENTRE GOTAS)

        PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR LAP TEK 1/4-14 X 7/8" 
                       (EN CRESTAS PRINCIPALES)

     BORDE DE ESQUINA
EXTERIOR

             PANEL DE PARED

           sobre el Borde de Alero Esculpido. 5.  Aplique Uni n entre Gotas en Hilera Doble de 3/16" x 7/8" en el Alero  

           traslapan 2". Aplique Cinta Selladora de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo en Tubo en traslapes de borde

           3. Una el Borde de Alero Esculpido a la Placa de Alero con sujetadores temporales. Una al panel de pared en 

           y bordes de Remaches Ciegos como se muestra en la p gina C-36.

           y Cumbrera del Lado macho de la uni n del panel como se muestra en la p gina _____.  6. Las pie as de borde

           crestas principales con un Lap Tek 1/4-14 x 7/8".  4. Aplique un recorrido continuo de Hilera Doble de 3/16" x 7/8" 

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE ALERO ESCULPIDO

BORDE DE LA PLACA DE ALERO



DETALLE DE CUMBRERA FIJA

             NOTAS: 1. Vierteaguas de Cumbrera a 2" fuera de cara de paneles de pared.  2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 
      3/32" x 1" sobre el reborde met lico de las Pie as de Terminaci n Externas de forma continua a lo largo de la 

FIXED RIDGE TRIM
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      Cumbrera.  3. Una el Vierteaguas de Cumbrera a las Pie as de Terminaci n Externas con sujetadores Lap Tek ZAC 

BORDE DE CUMBRERA FIJA

                      HILERA DOBLE DE CINTA
  SELLADORA DE 3/16" X 7/8" 

(UNI N ENTRE GOTAS)

SELLADOR EN TUBO
SUJETADOR LAP TEK ZAC

1/4-14 X 7/8" (A 0'-6" DE
          CENTRO A CENTRO)

SUJETADOR HWH TEK2
 1/4-14 X 1 1/4" (2 POR 

     PIEZA SUJETADORA)

ESPACIADOR T RMICO

   SUJETADOR TEK2 ZAC
 1/4-14 X 1 1/4" (5 POR PIEZA
                 DE TERMINACI N)

SUJETADOR TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (1 POR PIEZA
DE TERMINACI N)

CINTA SELLADORA DE 3/32" X 1" 
(CONTINUO A LO LARGO DE LA
PARTE SUPERIOR DE LA PIEZA
DE TERMINACI N)

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA C/
HILERA DOBLE DE CINTA SELLADORA
DE 3/16" X 7/8" (FONDO Y LATERALES
DE LA PIEZA DE TERMINACI N)

PLACA DE RESPALDO

PANEL MAXIMA

PIEZA SUJETADORA
FIJA MAXIMA

 BORDE DE CUMBRERA FIJA
SUJETADOR LAP TEK ZAC

1/4-14 X 7/8" (A 0'-6" DE

PANEL MAXIMA

CINTA SELLADORA EN ROLLO DE
  3/32" X 1" (CONTINUO A LO LARGO  

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA
     PIEZA SUJETADORA

FIJA MAXIMA

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
         DE TECHO

SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X 1 1/4" 
(5 POR PIEZA DE TERMINACI N)

PLACA DE RESPALDO
HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORA DE 3/16" X 7/8" 
(UNI N ENTRE GOTAS)
SUJETADOR TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4"  (2 POR PIEZA

HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORA DE 3/16" X 7/8"
(FONDO Y LATERALES DE

           1/4-14 x 7/8" a 6" de centro a centro.  4. Las pie as de borde traslapan 2". Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o 
           Sellador de Butilo en Tubo en traslapes de borde y asegure la uni n de borde con Sujetadores Lap Tek Zac 1/4-14 x 7/8" 
           a 3" de centro a centro. 5. Solo para Sistemas Bajos, la primera y ltima Placa de Respaldo deben modificarse en sitio 
           para anidar correctamente con el ngulo de Vertiente. Haga una muesca en la costura met lica vertical de la Placa de 

Respaldo para despejar el ngulo de Vertiente.

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

CUMBRERA

BORDE DE CUMBRERA FIJA

CENTRO A CENTRO)

DE LA PARTE SUPERIOR DE LAS 
PIEZAS DE TERMINACIÓN)

PIEZA DE TERMINACIÓN)



DETALLE DE CUMBRERA FLOTANTE

             NOTAS: 1. Vierteaguas de Cumbrera a 2" fuera de cara de paneles de pared. 2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 
      3/32" x 1" sobre el reborde met lico de Pie as de Terminaci n Externas de forma continua a lo largo de la Cumbrera.

FLOATING RIDGE TRIM

                C-5

      3. Sujete el Vierteaguas de Cumbrera a las Pie as de Terminaci n Externas con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8"

BORDE DE CUMBRERA FLOTANTE
 

                      DOBLE HILERA DE CINTA
 SELLADORA DE  3/16" X 7/8"

(UNI N ENTRE GOTAS)

SELLADOR EN TUBO
SUJETADOR LAP TEK ZAC1/4-14 X 7/8" 

       (A 0'-6" DE CENTRO A CENTRO)

     SUJETADOR HWH TEK2 1/4-14 X  
1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

ESPACIADOR T RMICO

SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X 1 1/4" 
                (5 POR PIEZA DE TERMINACI N)

SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X 1 1/4"
(1 POR PIEZA DE TERMINACI N)

CINTA SELLADORA DE 3/32" X 1"
(CONTINUO A LO LARGO DE LA
PARTE SUPERIOR DE LA PIEZA DE
TERMINACI N)

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA C/
HILERA DOBLE DE CINTA SELLADORA
DE 3/16" X 7/8" (FONDO Y LATERALES
DE LA PIEZA DE TERMINACI N)

PLACA DE RESPALDO

PANEL MAXIMA

PIEZA SUJETADORA
FLOTANTE MAXIMA

BORDE DE CUMBRERA FLOTANTE

      SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
7/8" (A 0'-6" DE CENTRO A CENTRO)

PANEL MAXIMA

CINTA SELLADORA EN ROLLO DE
  3/32" X 1" (CONTINUO A LO LARGO

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

                       PIEZA SUJETADORA
FLOTANTE MAXIMA

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
         DE TECHO

SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X 1 1/4"
(5 POR PIEZA DE TERMINACI N)

PLACA DE RESPALDO
HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORA DE 3/16" X 7/8" 
(UNI N ENTRE GOTAS)
SUJETADOR TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (2 POR PIEZA

HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORA DE 3/16" X 7/8"
(FONDO Y LATERALES DE LA

           a 6" de centro a centro. 4. Las pie as de borde traslapan 2". Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo
           en traslapes de borde y asegure la uni n de borde con Sujetadores Lap Tek Zac 1/4-14 x 7/8" a 3" de centro a centro.

SUJETADORA)

PIEZA DE TERMINACI N)

 DE LAS PIEZAS DE TERMINACI N)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

CUMBRERA

BORDE DE CUMBRERA FLOTANTE



DETALLE DE ALERO DE LADO ALTO FIJO

             NOTAS: 1. El Vierteaguas de Alero de Lado Alto debe ir de parte externa de la pared a parte externa de la pared.
      2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" sobre el reborde met lico de las Pie as de Terminaci n Externas  

HIGH SIDE EAVE
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      de forma continua a lo largo de la Cumbrera. 3. Una el Vierteaguas de Alero de Lado Alto a las Pie as de 
           Terminaci n Externas con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 6" de centro a centro. 4. Las pie as de borde 
           traslapan 2". Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo en Tubo en traslapes de borde y asegure la

PANEL MAXIMA

ESPACIADOR T RMICO

PIEZA SUJETADORA FIJA MAXIMA

       SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
 7/8" (A 0'-6" DE CENTRO A CENTRO)

SUJETADORES HWH TEK2 1/4-14 X  
1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

SUJETADOR LAP TEK 1/4-14 X 7/8" 
(A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

PANEL DE PARED

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA
(RECOMENDADO)

SUJETADORES TEK2 ZAC 1/4-14 X 1 1/4"  
(5 POR PIEZA DE TERMINACI N)

PLACA DE RESPALDO

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X
1 1/4" (1 POR PIEZA DE TERMINACI N)

BORDE DE ALERO DE LADO ALTO

SELLADOR EN TUBO

HILERA DOBLE DE CINTA SELLADORA
DE 3/16" X 7/8" (FONDO Y LATERALES
DE LA PIEZA DE TERMINACI N)

        CINTA SELLADORA EN ROLLO
DE 3/32" X 1" (CONTINUO A LO 

                  LARGO DE LA PARTE SUPERIOR
              DE LAS PIEZAS DE TERMINACI N)

SUJETADOR DE PARED

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE ALERO

TRIM

PANEL MAXIMA

       SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X
 7/8" (A 0'-6" DE CENTRO A CENTRO)

BORDE DE ALERO ALTO

PANEL DE PARED

        PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

PLACA DE RESPALDO

CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 3/32" X 
1" (CONTINUO A LO LARGO DE LA PARTE

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X 1 1/4"
(5 POR PIEZA DE TERMINACI N)

HILERA DOBLE DE CINTA SELLADORA
DE 3/16" X 7/8" (FONDO Y LATERALES
DE LA PIEZA DE TERMINACI N)

PIEZA SUJETADORA
FIJA MAXIMA
ELEMENTO
ESTRUCTURAL DE ALERO

SUPERIOR DE LAS PIEZAS DE TERMINACI N)

uni n de borde con Remaches Ciegos como se muestra en la p gina C-36.

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE ALERO DE LADO ALTO



DETALLE DE ALERO DE LADO ALTO FLOTANTE

             NOTAS: 1. El Vierteaguas de Alero de Lado Alto debe ir de parte externa de la pared a parte externa de la pared.
      2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" sobre el reborde met lico de las Pie as de Terminaci n Externas 

HIGH SIDE EAVE
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      de forma continua a lo largo de la Cumbrera.  3. Una el Vierteaguas de Alero de Lado Alto a las Pie as de 
           Terminaci n Externas con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 6" de centro a centro. 4. Las pie as de borde 
           traslapan 2". Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo en Tubo en traslapes de borde y asegure la

PANEL MAXIMA

ESPACIADOR T RMICO

PIEZA SUJETADORA FLOTANTE MAXIMA

        SUJETADOR LAP TEK ZAC 
        1/4-14 X 7/8" (A 0'-6" DE  

                  CENTRO A CENTRO)

SUJETADORES HWH TEK2 1/4-14 X 
1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

SUJETADOR LAP TEK 1/4-14 X 7/8"
(A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

PANEL DE PARED

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA
(RECOMENDADO)

SUJETADORES TEK2 ZAC 1/4-14 X 1 1/4" 
(5 POR PIEZA DE TERMINACI N)

PLACA DE RESPALDO

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X
1 1/4" (1 POR PIEZA DE TERMINACI N)

BORDE DE ALERO DE LADO ALTO

SELLADOR EN TUBO

HILERA DOBLE DE CINTA SELLADORA
DE 3/16" X 7/8" (FONDO Y LATERALES 
DE LA PIEZA DE TERMINACI N)

        CINTA SELLADORA EN ROLLO
DE 3/32" X 1" (CONTINUO A LO

                  LARGO DE LA PARTE SUPERIOR 
              DE LAS PIEZAS DE TERMINACI N)

SUJETADOR DE PARED

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE ALERO

TRIM

PANEL MAXIMA
         SUJETADOR LAP TEK ZAC  

         1/4-14 X 7/8" (A 0'-6" DE

BORDE DE ALERO DE 

PANEL DE PARED

        PIEZA DE TERMINACI N 
EXTERNA (RECOMENDADO)

PLACA DE RESPALDO

CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 3/32" X 1" 
(CONTINUO A LO LARGO DE LA PARTE    

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X 1 1/4"
(5 POR PIEZA DE TERMINACI N)

HILERA DOBLE DE CINTA SELLADORA
DE 3/16" X 7/8" (FONDO Y LATERALES 
DE PIEZA TERMINACI N)

PIEZA SUJETADORA
FLOTANTE MAXIMA

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE ALERO

CENTRO A CENTRO)

LADO ALTO

uni n de borde con Remaches Ciegos como se muestra en la p gina C-36.

SUPERIOR DE LAS PIEZAS DE TERMINACI N)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE ALERO DE LADO ALTO



     SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
 7/8" (A 0'-6" DE CENTRO A CENTRO)

CINTA SELLADORA EN ROLLO DE
   3/32" X 1" (CONTINUO A LO LARGO 

         DE LAS PIEZAS DE TERMINACI N)
PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

(2 POR PIEZA DE TERMINACI N)

PANEL MAXIMA

L NEA DE TECHO

HILERA DOBLE DE CINTA SELLADORA
   DE 3/16" X 7/8" (FONDO Y LATERALES

                                 DE LA PIEZA DE TERMINACI N)

SUJETADORES TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (A 0'-4" DE
CENTRO A CENTRO)

SUJETADOR TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (1 PER PANEL)

PLACA DE LIMA TESA

VIERTEAGUAS DE LIMA TESA FIJA
 

ESPACIADOR T RMICO

SUJETADORES HWH TEK2
       1/4-14 X 1 1/4" (2 POR
         PIEZA SUJETADORA)

PIEZA SUJETADORA FIJA
             MAXIMA 

DETALLE DE LIMA TESA FIJA

             NOTAS: 1. Corte los paneles con el bisel requerido para el estado de la Lima Tesa.
      2. Se requieren dos Pie as de Terminaci n Externas por panel. Corte, recorte, haga hendiduras y doble para lograr

FIXED HIP FLASHING
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      el bisel requerido. 3. Instale pie as de terminaci n sobre Hilera Doble de Cinta Selladora de 3/16" x 7/8" y una con 

           4. Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 1" sobre el reborde met lico de la Pie a de Terminaci n Externa de manera

SELLADOR EN TUBO

           sujetadores Tek2 ZAC 1/4-14 x 1 1/4" a 4" de centro a centro.

           continua a lo largo de la Lima Tesa. 5. Rellene las reas vac as con Masilla en Tubo.
           6. Instale Vierteaguas de Lima Tesa de alero a cumbrera. Las uniones de borde deben ser de 2" (m nimo). Aplique 
           Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" o hilera de Butilo en Tubo de 3/16" Ø en juntas de traslape. Una con
           sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 3" de centro a centro.
           7. Una Vierteaguas de Lima Tesa al reborde met lico superior de las Pie as de Terminaci n Externas con
           sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 6" de centro a centro.

    SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
7/8" (A 0'-6" DE CENTRO A CENTRO)

PANEL MAXIMA
CINTA SELLADORA EN ROLLO DE

 3/32" X 1" (CONTINUO A LO LARGO

     SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X  
7/8" (A 0'-4" DE CENTRO A CENTRO)

            PIEZA DE TERMINACI N 
EXTERNA (EMPALME)

1/4-14 X 7/8" LAP TEK ZAC
FASTENER (1 PER PANEL

IN HIP AREAS)

HIP PLATE

1/4-14 X 1 1/4" HWH TEK2
FASTENER (EN ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE TECHO)

CORTE
RECORTE

L NEA DE DOBLADO

APERTURA
APERTURA

L NEA DE DOBLADO

CORTE

CORTE

FIELD SPLICE CLOSURES
(RIGHT SIDE SHOWN)
(LEFT SIDE OPPOSITE)

SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X
7/8" (1 POR PIEZA DE TERMINACI N)

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

UNIONES DE PANEL
MAXIMA

SUJETADORES TEK2 ZAC 1/4-14 X
1 1/4" (A 0'-4" DE CENTRO A CENTRO)

CLOSURE AT PANEL RIB

HILERA DOBLE DE CINTA 
SELLADORA DE 3/16" X 7/8"
(UNI N ENTRE GOTAS)

S

       VIERTEAGUAS DE LIMA TESA FIJA

                   PIEZA DE TERMINACI N
                    EXTERNA (EMPALME)

                              SUJETADOR LAP TEK ZAC
                         1/4-14 X 7/8" (1 POR PANEL

                                          EN REAS DE LIMA TESA)

                         PLACA DE LIMA TESA
                       SUJETADOR HWH TEK2

                   1/4-14 X 1 1/4" (EN ELEMENTOS
                                   ESTRUCTURALES DE TECHO)

                  DE LAS PIEZAS DE TERMINACI N)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

LIMA TESA

VIERTEAGUAS DE LIMA TESA FIJA

EMPALME LAS PIEZAS DE TERMINACIÓN EN SITIO
(SE MUESTRA LADO DERECHO
LADO IZQUIERDO OPUESTO)

PIEZA DE TERMINACIÓN EN CRESTA DEL PANEL



DETALLE DE LIMA TESA FLOTANTE

             NOTAS: 1. Corte los paneles con el bisel requerido para el estado de la Lima Tesa.
      2. Se requieren dos Pie as de Terminaci n Externas por panel. Corte, recorte, haga hendiduras y doble para lograr
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      el bisel requerido. 3. Instale pie as de terminaci n sobre Hilera Doble de Cinta Selladora de 3/16" x 7/8" y una con 

           4. Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 1" sobre el reborde met lico de la Pie a de Terminaci n Externa de manera
           Remache Ciego Estructural a 4" de centro a centro.

           continua a lo largo de la Lima Tesa. 5. Rellene las reas vac as con Masilla en Tubo.
           6. Instale Vierteaguas de Lima Tesa de alero a cumbrera. Las uniones de borde deben ser de 2" (m nimo). Aplique 
           Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" o hilera de Butilo en Tubo de 3/16" Ø en juntas de traslape. Una con 
           sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 3" de centro a centro.
           7. Una Vierteaguas de Lima Tesa al reborde met lico superior de las Pie as de Terminaci n Externas con  
           sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 6" de centro a centro.

PANEL MAXIMA

L NEA DE TECHO
ESPACIADOR T RMICO

PIEZA SUJETADORA
                FLOTANTE

PERFIL DE SOPORTE

HILERA DOBLE DE CINTA SELLADORA 
   DE 3/16" X 7/8" (FONDO Y LATERALES

                                 DE LA PIEZA DE TERMINACI N)

CINTA SELLADORA EN ROLLO DE
 3/32" X 1" (CONTINUO A LO LARGO
   DE LAS PIEZAS DE TERMINACI N)

       SUJETADOR LAP TEK ZAC1/4-14 X 
7/8" (A 0'-6" DE CENTRO A CENTRO)

SUJETADORES HWH TEK2 1/4-14 X
 1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

REMACHE CIEGO ESTRUCTURAL
(A 0'-4" DE CENTRO A CENTRO)

SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X 1 1/4" 
(1 POR PIEZA DE TERMINACI N)

VIERTEAGUAS DE LIMA 
TESA FLOTANTE

PLACA DE LIMA TESA

SELLADOR EN TUBO

PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (2 POR PANEL)

SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 x 7/8" 
         (A 0'-6" DE CENTRO A CENTRO)

CINTA SELLADORA EN ROLLO DE  3/32" X
     1" (CONTINUO A LO LARGO DE LA PARTE

                    REMACHE CIEGO ESTRUCTURAL
(A 0'-4" DE CENTRO A CENTRO)

             PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (EMPALME)

                   SUJETADOR LAP TEK ZAC
                1/4-14 X 7/8" (1 POR PANEL

EN REAS DE LIMA TESA)

PERFIL DE SOPORTE

SUJETADOR HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4" (EN ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE TECHO)

PLACA DE LIMA TESA

CORTE
CORTE

LÍNEA DE DOBLADO

APERTURA
APERTURA

LÍNEA DE DOBLADO

CORTE

CORTE

FIELD SPLICE CLOSURES
(RIGHT SIDE SHOWN)
(LEFT SIDE OPPOSITE)

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (1 POR PIEZA DE

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

UNIONES DE PANEL
MAXIMA

REMACHES CIEGOS ESTRUCTURALES
(A 0'-4" DE CENTRO A CENTRO)

CLOSURE AT PANEL RIB

             HILERA DOBLE DE CINTA
             SELLADORA DE 3/16" X 7/8" 

(UNI N ENTRE GOTAS)

SUPERIOR DE LAS PIEZAS DE TERMINACI N) 

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

TERMINACI N)

VIERTEAGUAS DE LIMA TESA FLOTANTE

PANEL MAXIMA

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

LIMA TESA

VIERTEAGUAS DE LIMA TESA FLOTANTE

EMPALME LAS PIEZAS DE TERMINACIÓN EN SITIO
(SE MUESTRA LADO DERECHO
LADO IZQUIERDO OPUESTO)

PIEZA DE TERMINACIÓN EN CRESTA DEL PANEL



DETALLE DE INICIO DE VERTIENTE FIJA
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SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 7/8"
        (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

                      CINTA SELLADORA EN ROLLO
                                DE 3/32" X 1" (CONTINUO A 

LO LARGO DE LA VERTIENTE)

   SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
 7/8" (EN CADA PIEZA SUJETADORA)

         PIEZA SUJETADORA FIJA MAXIMA
(A 2'-0" DE CENTRO A CENTRO)

NGULO DE VERTIENTE

PANEL DE PARED
SUJETADOR DE PARED

        PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR LAP TEK
   1/4-14 X 7/8" (EN CRESTAS
                        PRINCIPALES)

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

SUJETADORES HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4" (2 POR PIEZA
SUJETADORA) 

BORDE DE VERTIENTE

RAKE TRIM

      SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
7/8" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

BORDE DE VERTIENTE

PANEL DE PARED

PIEZA SUJETADORA FIJA MAXIMA

        PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO
CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 3/32" X
1" (CONTINUO A LO LARGO DE LA PARTE
SUPERIOR DE LA COSTURA MET LICA)

NGULO DE VERTIENTE

SUJETADOR DE PARED

SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
7/8" (1 POR PIEZA SUJETADORA)

                       PANEL MAXIMA

                    NOTAS: 1. El Borde de Vertiente debe empe ar nivelado con la cara de los paneles de pared lateral.
           2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" sobre la costura met lica del panel de manera continua a lo largo de
           la Vertiente. 3. Una el Borde de Vertiente al panel de techo con sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8" a 1'-0" de centro a

           5. Las pie as de borde traslapan 2". Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo en Tubo en traslapes 
           de borde y asegure la uni n de borde con Remaches Ciegos como se muestra en la p gina C-36.

           centro. 4. Una Borde de Vertiente a paneles de pared con sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8" en crestas principales.

PANEL MAXIMA

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE VERTIENTE



DETALLE DE INICIO DE VERTIENTE FLOTANTE

              NOTAS: 1. El Borde de Vertiente debe empe ar nivelado con la cara de los paneles de pared lateral.  2. Coloque Cinta 
      Selladora en Rollo de 3/32" x 1" en la parte superior de la costura met lica del panel de manera continua a lo largo
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      de la Vertiente. 3. Una el Borde de Vertiente al panel de techo con sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8" a 1'-0" de centro

           crestas principales. 5. Las pie as de borde traslapan 2". Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo 
           en Tubo en traslapes de borde y asegure la uni n de borde con Remaches Ciegos como se muestra en la p gina C-36.

RAKE TRIM

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE

PANEL DE PARED

PIEZA SUJETADORA FLOTANTE MAXIMA

       PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO
CINTA SELLADORA EN ROLLO DE
3/32" X 1" (CONTINUO A LO LARGO 

NGULO DE VERTIENTE

SUJETADOR DE PARED

SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X
 7/8" (1 POR PIEZA SUJETADORA)

                PANEL MAXIMA

      a centro. 4. Una el Borde de Corredera de Vertiente a paneles de pared con sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8" en 

BORDE DE CORREDERA DE VERTIENTE

SUJETADOR LAP TEK 1/4-14 X 
        7/8" (EN CRESTAS PRINCIPALES)

      SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
 7/8" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

                           CINTA SELLADORA EN ROLLO
                                   DE 3/32" X 1" (CONTINUO A

LO LARGO DE LA VERTIENTE)

SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 7/8"  
             (EN CADA PIEZA SUJETADORA)

                                 PIEZA SUJETADORA FLOTANTE
MAXIMA (A 2'-0" DE CENTRO A CENTRO)

NGULO DE VERTIENTE

PANEL DE PARED

SUJETADOR DE PARED

           PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR LAP TEK 1/4-14 X 
       7/8" (EN CRESTAS PRINCIPALES)

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

SUJETADOR HWH TEK2 1/4-14 X 
1 1/4"  (2 POR PIEZA SUJETADORA)

BORDE DE CORREDERA DE VERTIENTE

BORDE DE VERTIENTE

RAKE SLIDE TRIM

PANEL MAXIMA

BORDE DE VERTIENTE

    CENTRO A CENTRO)

DE LA COSTURA MET LICA)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE VERTIENTE
BORDE DE

CORREDERA DE VERTIENTE



DETALLE DE INICIO DE VERTIENTE FIJA (FUERA DE M DULO)

                    NOTAS: 1. El Borde de Vertiente debe empe ar nivelado con la cara de los paneles de pared lateral.
            2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" en la parte superior e inferior de la Pie a de Terminaci n en Z 
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            a lo largo de la vertiente. 3. Una la Pie a de Terminaci n en Z con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 1 1/4" a 1'-0"

           Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo en Tubo en traslapes de borde y asegure la unión de  
           borde con Remaches Ciegos como se muestra en la p gina C-36.

RAKE TRIM

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE

BORDE DE VERTIENTE

PANEL DE PARED

          SUJETADOR HWH TEK2 1/4-14 X
 1 1/4" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

       PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

PIEZA DE TERMINACI N EN Z C/
CINTA SELLADORA EN ROLLO DE
3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)

NGULO DE VERTIENTE

SUJETADOR DE PARED

           SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
1 1/4" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

                   PANEL MAXIMA

           Terminación en Z con sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8" a 1'-0" de centro a centro. 5. Una el Borde de Vertiente a los 

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE

          CENTRO A CENTRO)

PIEZA DE TERMINACI N EN Z C/
        CINTA SELLADORA EN ROLLO DE

                     3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)

               SUJETADOR TEK2 ZAC 
               1/4-14 X 1 1/4" (A 1'-0" 

               DE CENTRO A CENTRO)
PLACA DE ALERO

NGULO DE VERTIENTE

PANEL DE PARED

SUJETADOR DE PARED

       PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR LAP TEK 1/4-14 X  
        7/8" (EN CRESTAS PRINCIPALES)

BORDE DE VERTIENTE

    CORTE EL PANEL EN SITIO
SEG N SEA NECESARIO

PANEL MAXIMA

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

ZEE CLOSURE

                    PLACA DE ALERO

           de centro a centro. Instale de Cumbrera a Alero para evitar un traslape invertido. Coloque Cinta de Butilo de  
           3/32" x 3/8" o hilera de Sellador de Butilo en Tubo de 3/16" Ø en traslapes. 4. Una el Borde de Vertiente a la Pieza de 

           paneles de pared con sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8" en crestas principales. 6. Las piezas de borde traslapan 2". 

SUJETADOR HWH TEK2 1/4-14 X 
1 1/4" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

SUJETADOR HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4" (EN CADA
 VIGA SECUNDARIA)

     CENTRO A CENTRO)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE LA PLACA DE ALERO

PIEZA DE TERMINACIÓN
EN Z BORDE DE ALERO



DETALLE DE INICIO DE VERTIENTE FLOTANTE (FUERA DE M DULO)

              NOTAS: 1. El Borde de Vertiente debe empe ar nivelado con la cara de los paneles de pared lateral.
      2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" en la parte superior e inferior de la Pie a de Terminaci n en Z 
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      a lo largo de la vertiente. 3. Una la Pie a de Terminaci n en Z con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 1 1/4" a 1'-0" 

           2". Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo en Tubo en traslapes de borde y asegure la unión 
           de borde con Remaches Ciegos como se muestra en la p gina C-36.

RAKE TRIM

      SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X  
7/8" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

BORDE DE VERTIENTE

PANEL DE PARED

                                 SUJETADOR HWH TEK2
                                        1/4-14 X 1 1/4" C/ TOPE

(A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

CORREDERA DE VERTIENTE

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

PIEZA DE TERMINACI N EN Z C/
CINTA SELLADORA EN ROLLO
DE 3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)

NGULO DE VERTIENTE

SUJETADOR DE PARED

           SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
1 1/4" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

               PANEL MAXIMA

      Terminaci n en Z con sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8" a 1'-0" de centro a centro. 5. Una el Borde de Vertiente a

ZEE CLOSURE

                    PLACA DE VERTIENTE

           de centro a centro. Instale de Cumbrera a Alero para evitar un traslape invertido. Coloque Cinta de Butilo de 
           3/32" x 3/8" o hilera de Sellador de Butilo en Tubo de 3/16" Ø en traslapes. 4. Una el Borde de Vertiente a la Pieza de

           los paneles de pared con sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8" en crestas principales. 6. Las piezas de borde traslapan  

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

SUJETADOR HWH TEK2 
1/4-14 X 1 1/4" C/ TOPE
(A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE

          CENTRO A CENTRO)
PIEZA DE TERMINACI N EN Z C/

          CINTA SELLADORA EN ROLLO
                 DE 3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)

          SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X 
1 1/4" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

PLACA DE VERTIENTE
    FLOTANTE

NGULO DE VERTIENTE

PANEL DE PARED

SUJETADOR DE PARED

        PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR LAP TEK 1/4-14 X 
        7/8" (EN CRESTAS PRINCIPALES)

    CORTE EL PANEL EN SITIO
SEG N SEA NECESARIO

CORREDERA DE VERTIENTE

BORDE DE VERTIENTE

BORDE DE CORREDERA 
        DE VERTIENTE

SUJETADOR LAP TEK1/4-14 X  
       7/8" (EN CRESTAS PRINCIPALES)

PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR TEK2 #10-16
X 1" DE CABEZA PLANA 
(EN CADA VIGA SECUNDARIA)

PANEL MAXIMA

  FLOTANTE

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE LA PLACA DE VERTIENTE
PIEZA DE TERMINACIÓN

EN Z BORDE DE VERTIENTE



DETALLE DE FINAL DE VERTIENTE FIJA

C-14

RAKE TRIM

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE
CENTRO A CENTRO)

BORDE DE VERTIENTE

PANEL DE PARED

SUJETADOR HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4" (2 POR 
PIEZA SUJETADORA

ESPACIADOR T RMICO
ELEMENTO ESTRUCTURAL

         DE TECHO
                                                      CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 

                                   3/32" X 1" (CONTINUO A LO LARGO
                         DE LA PARTE SUPERIOR DE LA  
                     COSTURA MET LICA DEL PANEL
                                       Y PIEZA SUJETADORA)

NGULO DE VERTIENTE

SUJETADOR DE PARED

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (1 POR PIEZA
SUJETADORA) 

PANEL MAXIMA

PIEZA SUJETADORA FIJA MAXIMA

           PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE
CENTRO A CENTRO) 

CINTA SELLADORA EN ROLLO
DE 3/32" X 1" (CONTINUO A LO
LARGO DE LA VERTIENTE)

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (EN CADA
PIEZA SUJETADORA)
PIEZA SUJETADORA FIJA MAXIMA
(A 2'-0" DE CENTRO A CENTRO)

NGULO DE VERTIENTE

PANEL DE PARED

SUJETADOR DE PARED

PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR LAP TEK
1/4-14 X 7/8" (EN CRESTAS
PRINCIPALES)

ESPACIADOR T RMICO

 ELEMENTO ESTRUCTURAL
           DE TECHO

  SUJETADORES HWH TEK2
           1/4-14 X 1 1/4" (2 POR
             PIEZA SUJETADORA)

BORDE DE VERTIENTE

PANEL MAXIMA

                   NOTAS: 1. El Borde de Vertiente debe empe ar nivelado con la cara de los paneles de pared lateral. 2. Coloque Cinta
           Selladora en Rollo de 3/32" x 1" en la parte superior de la costura met lica del panel de manera continua a lo largo
           de la Vertiente. 3. Una el Borde de Vertiente al panel de techo con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 1'-0" 

           principales. 5. Las pie as de borde traslapan 2". Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo en Tubo 
           en traslapes de borde y asegure la uni n de borde con Remaches Ciegos como se muestra en la p gina C-36.

           de centro a centro. 4. Una el Borde de Vertiene a paneles de pared con sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8" en crestas 

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE VERTIENTE



DETALLE DE FINAL DE VERTIENTE FLOTANTE

C-15

RAKE TRIM

SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
7/8" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

CON SELLADOR

PANEL DE PARED

SUJETADOR LAP TEK ZAC1/4-14 X  
1 1/4" (1 POR PIEZA SUJETADORA)

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
         DE TECHO

                   CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 3/32" X 1"
     (CONTINUO A LO LARGO DE LA COSTURA
MET LICA DEL PANEL Y PIEZA SUJETADORA)

NGULO DE VERTIENTE

SUJETADOR DE PARED SUJETADOR HWH TEK2 1/4-14 X 
1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

PANEL MAXIMA

                        

RAKE SLIDE TRIM

           PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE
CENTRO A CENTRO)

CINTA SELLADORA EN 
ROLLO DE 3/32" X 1"

SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X  
7/8" (EN CADA PIEZA SUJETADORA)

PIEZA SUJETADORA FLOTANTE
MAXIMA (A 2'-0" DE CENTRO
A CENTRO)

NGULO DE VERTIENTE

PANEL DE PARED

SUJETADOR DE PARED

PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR LAP TEK1/4-14 X 
7/8" (EN CRESTAS PRINCIPALES)

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
         DE TECHO

SUJETADOR HWH TEK2
 1/4-14 X 1 1/4" (2 POR

     PIEZA SUJETADORA) 

CORREDERA DE VERTIENTE

BORDE DE VERTIENTE

PANEL MAXIMA

SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
7/8" (EN CRESTAS PRINCIPALES)

                       

                  NOTAS: 1. El Borde de Vertiente debe empe ar nivelado con la cara de los paneles de pared lateral. 2. Coloque Cinta
          Selladora en Rollo de 3/32" x 1" en la parte superior de la costura met lica del panel de manera continua a lo largo de la
          Vertiente. 3. Una el Borde de Vertiente al panel de techo con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 1'-0" de centro a

          crestas principales. 5. Las pie as de borde traslapan 2". Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo 
          en Tubo en traslapes de borde y asegure la uni n de borde con Remaches Ciegos como se muestra en la p gina C-36.

          centro. 4. Una el Borde de Corredera de Vertiente a los paneles de pared con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" en

     PIEZA SUJETADORA FLOTANTE 

                                    BORDE DE VERTIENTE

CORREDERA DE VERTIENTE

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE VERTIENTE
BORDE DE CORREDERA

DE VERTIENTE



DETALLE DE FINAL DE VERTIENTE FIJA (FUERA DE M DULO)

              NOTAS: 1. El Borde de Vertiente debe empe ar nivelado con la cara de los paneles de pared lateral.
      2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" en la parte superior e inferior de la Pie a de Terminaci n en Z a lo
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      largo de la vertiente. 3. Una la Pie a de Terminaci n en Z con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 1 1/4" a 1'-0" de  

           6. Las pie as de borde traslapan 2". Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo en Tubo en traslapes 
           de borde y asegure la uni n de borde con Remaches Ciegos como se muestra en la p gina C-36.

RAKE TRIM

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE

BORDE DE VERTIENTE

PANEL DE PARED

PLACA DE ALERO

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
         DE TECHO

PIEZA DE TERMINACI N EN Z C/
              CINTA SELLADORA EN ROLLO 

                       DE 3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)

NGULO DE VERTIENTE

SUJETADOR DE PARED 1/4-14 X 1 1/4" (A 1'-0" 
DE CENTRO A CENTRO)

                    PANEL MAXIMA

          Z con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 1'-0" de centro a centro.

ZEE CLOSURE

                      SUJETADOR HWH TEK2
                        1/4-14 X 1 1/4" (A 1'-0" 

           centro a centro. Instale de Cumbrera a Alero para evitar un traslape invertido. Coloque Cinta de Butilo de   
           3/32" x 3/8" o una hilera de Butilo de 3/16" Ø en traslapes. 4. Una el Borde de Vertiente a la Pieza de Terminación en 

           5. Una el Borde de Vertiente a los paneles de pared con sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8" en crestas principales.

           PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE
CENTRO A CENTRO)

PIEZA DE TERMINACI N EN C/
CINTA SELLADORA EN ROLLO DE
3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)

SUJETADOR TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (A 1'-0" DE
CENTRO A CENTRO) 
PLACA DE ALERO

NGULO DE VERTIENTE

PANEL DE PARED

SUJETADOR DE PARED

PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR LAP TEK
1/4-14 X 7/8"  (EN CRESTAS
PRINCIPALES) 

BORDE DE VERTIENTE

CORTE EL PANEL EN SITIO
SEG N SEA NECESARIO

PANEL MAXIMA
ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
         DE TECHO

     SUJETADOR HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4" (A 1'-0" DE

           CENTRO A CENTRO)
SUJETADOR HWH TEK2

                 1/4-14 X 1 1/4" (EN
    CADA VIGA SECUNDARIA)

DE CENTRO A CENTRO)

CENTRO A CENTRO)

SUJETADOR LAP TEK ZAC

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE VERTIENTE
PIEZA DE TERMINACIÓN

EN Z

BORDE DE LA PLACA DE ALERO



DETALLE DE FINAL DE VERTIENTE FLOTANTE (FUERA DE M DULO)

               NOTAS: 1. El Borde de Vertiente debe empe ar nivelado con la cara de los paneles de pared lateral.
       2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" en la parte superior e inferior de la Pie a de Terminaci n en Z a lo
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       largo de la vertiente. 3. Una la Pie a de Terminaci n en Z con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 1 1/4" a 1'-0" de

           6. Las pie as de borde traslapan 2". Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo en Tubo en traslapes
           de borde y asegure la uni n de borde con Remaches Ciegos como se muestra en la p gina C-36.

RAKE TRIM

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE

BORDE DE VERTIENTE

PANEL DE PARED

PLACA DE VERTIENTE FLOTANTE

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
         DE TECHO

PIEZA DE TERMINACI N EN Z C/
        CINTA SELLADORA EN ROLLO DE

                       3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)

NGULO DE VERTIENTE

SUJETADOR DE PARED SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
1 1/4" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

                 PANEL MAXIMA

       Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 1'-0" de centro a centro.

ZEE CLOSURE

                                                    SUJETADOR HWH TEK2
                                                              1/4-14 X 1 1/4" C/ TOPE

                    (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

                                               centro a centro. Instale de Cumbrera a Alero para evitar un traslape invertido. Coloque Cinta de Butilo de  3/32" x 3/8"   
                                               o una hilera de Butilo de 3/16" Ø en traslapes. 4. Una el Borde de Vertiente a la Pieza de Terminación con sujetadores

                                               5. Una el Borde de Vertiente a los paneles de pared con sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8" en crestas principales.

RAKE SLIDE TRIM

           PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE
CENTRO A CENTRO) 

PIEZA DE TERMINACI N EN Z C/
CINTA SELLADORA EN ROLLO DE
3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)

SUJETADOR TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (A 1'-0" DE

PLACA DE VERTIENTE FLOTANTE

NGULO DE VERTIENTE

PANEL DE PARED

SUJETADOR DE PARED

PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA (RECOMENDADO)

SUJETADOR LAP TEK
1/4-14 X 7/8" (EN CRESTAS)

BORDE DE VERTIENTE

CORTE EL PANEL EN SITIO  
SEG N SEA NECESARIO

PANEL MAXIMA
ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
         DE TECHO

                                 SUJETADOR HWH TEK2
                                       1/4-14 X 1 1/4" C/ TOPE

(A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

CORREDERA DE VERTIENTE

CORREDERA DE VERTIENTE

1/4-14 X 7/8" (EN CRESTAS)
PRINCIPALES)

       SUJETADOR HWH TEK2  
                   1/4-14 X 1 1/4"  (EN
        CADA VIGA SECUNDARIA)

CENTRO A CENTRO)

PRINCIPALES)

CENTRO A CENTRO)

SUJETADOR LAP TEK ZAC

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE LA PLACA DE VERTIENTE
BORDE DE VERTIENTE PIEZA DE TERMINACIÓN EN Z

BORDE DE CORREDERA
DE VERTIENTE



DETALLE DE ATADURA DE INICIO DE VERTIENTE FIJA 

             NOTAS: 1. El Borde de Atadura de Vertiente debe empe ar nivelado con la l nea de edificaci n. 
      2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" a lo largo de la parte superior del lado hembra de la uni n del 
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      panel a lo largo de la vertiente. 3. Una el Borde de Atadura de Vertiente con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 

      en los traslapes. 4. Las pie as de borde traslapan 2". 
           1'-0" de centro a centro. Coloque Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o una hilera de Sellador de Butilo en Tubo de 3/16" Ø 

L NEA DE EDIFICACI N

                       CINTA SELLADORA EN ROLLO
                                  DE 3/32" X 1" (CONTINUO A

LO LARGO DE LA VERTIENTE)
    SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
7/8" (EN CADA PIEZA SUJETADORA)

        PIEZA SUJETADORA FIJA MAXIMA
(A 2'-0" DE CENTRO A CENTRO)

NGULO DE VERTIENTE

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

SUJETADORES HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4" (2 POR PIEZA
SUJETADORA) 

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

PANEL MAXIMA
SUJETADOR

       (NO DE MCELROY)

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE
CENTRO A CENTRO) 

VIERTEAGUAS DE REMATE
               (NO DE MCELROY)

RAKE TIE-IN TRIM

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE

VIERTEAGUAS DE REMATE
(NO DE MCELROY)

L NEA DE EDIFICACI N

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

PANEL MAXIMA

ESPACIADOR T RMICO
ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

SUJETADOR
     (NO DE MCELROY)

   SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
7/8" (EN CADA PIEZA SUJETADORA)

                     CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 3/32" X 1"
 (CONTINUO A LO LARGO DE LA VERTIENTE)

NGULO DE VERTIENTE

SELLADOR EN TUBO
             (NO DE MCELROY)

SELLADOR EN TUBO
(NO DE MCELROY)

CENTRO A CENTRO)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PIEZA SUJETADORA

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE
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L NEA DE EDIFICACI N

MEMBRANA FLEXIBLE
 (NO DE MCELROY)

     SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
7/8" (EN CADA PIEZA SUJETADORA)

     PIEZA SUJETADORA FLOTANTE MAXIMA
(A 2'-0" DE CENTRO A CENTRO)

NGULO DE VERTIENTE

ESPACIADOR T RMICO

SUJETADORES HWH TEK2 1/4-14 X
1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE
PANEL MAXIMA

SUJETADOR
     (NO DE MCELROY)

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE
CENTRO A CENTRO) 

VIERTEAGUAS DE REMATE
             (NO DE MCELROY)

RAKE TIE-IN TRIM

CINTA SELLADORA EN ROLLO DE
3/32" X 1" (CONTINUO A LO
LARGO DE LA VERTIENTE)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
        DE TECHO

ESTA ZONA DEBE 
PODER FLOTAR

             NOTAS: 1. El Borde de Atadura de Vertiente debe empe ar nivelado con la l nea de edificaci n. 
      2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" a lo largo de la parte superior del lado hembra de la uni n del
      panel a lo largo de vertiente. 3. Una el Borde de Atadura de Vertiente con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8"  a 

           en traslapes. 4. Las pie as de borde traslapan 2".
           1'-0" de centro a centro. Coloque Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o una hilera de Sellador de Butilo en Tubo de 3/16" Ø

L NEA DE EDIFICACI N

VIERTEAGUAS DE REMATE
(NO DE MCELROY)

SUJETADOR  LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
7/8" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

PANEL MAXIMA

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

NGULO DE VERTIENTE

                  CINTA SELLADORA EN ROLLO
                        DE 3/32" X 1" (CONTINUO A LO

LARGO DE LA VERTIENTE)

MEMBRANA FLEXIBLE
    (NO DE MCELROY)

SELLADOR EN TUBO
           (NO DE MCELROY)

SELLADOR EN TUBO
(NO DE MCELROY)

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (1 POR PIEZA
SUJETADORA) 

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PIEZA SUJETADORA

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

DETALLE DE ATADURA DE INICIO DE VERTIENTE FLOTANTE
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RAKE TIE-IN TRIM

SUJETADOR
     (NO DE MCELROY)

     SUJETADOR HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4" (A 1'-0" DE

           CENTRO A CENTRO) 
NGULO DE VERTIENTE

     CORTE EL PANEL EN SITIO
SEG N SEA NECESARIO

PANEL MAXIMA

ESPACIADOR T RMICO

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

PIEZA DE TERMINACI N EN Z C/ CINTA
SELLADORA EN ROLLO DE 3/32" X 1"
(ARRIBA Y ABAJO)

PLACA DE ALERO

VIERTEAGUAS DE REMATE
             (NO DE MCELROY)

L NEA DE EDIFICACI N

SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 7/8"
(A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
        DE TECHO

ZEE CLOSURE

SUJETADOR
     (NO DE MCELROY)

L NEA DE EDIFICACI N

VIERTEAGUAS DE REMATE
(NO DE MCELROY)
BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE
SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE

PANEL MAXIMA

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

PIEZA DE TERMINACI N EN
                   Z C/ CINTA SELLADORA DE 

3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)

           SUJETADOR HWH TEK21/4-14 X  
1 1/4" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

PLACA DE ALERO   

  NGULO DE VERTIENTE

                  NOTAS: 1. El Borde de Atadura de Vertiente debe empe ar nivelado con la l nea de edificaci n. 
           2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" en la parte superior e inferior de la Pie a de Terminaci n en Z a lo
           largo de la vertiente. 3. Una la Pie a de Terminaci n en Z con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 1 1/4" a 1'-0" de 

           1'-0" de centro a centro. 5. Las pie as de borde traslapan 2".
           4. Una el Borde de Atadura de Vertiente a la Pie a de Terminaci n en Z con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 

           centro a centro. Instale de Cumbrera a Alero para evitar un traslape invertido. Coloque Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8"
           o una hilera de Sellador de Butilo en Tubo de 3/16" Ø en los traslapes.

SELLADOR EN TUBO
         (NO DE MCELROY)

SELLADOR EN TUBO
(NO DE MCELROY)

SUJETADOR TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (A 1'-0" DE

                                                                            CENTRO A CENTRO)

CENTRO A CENTRO)

DETALLE DE ATADURA DE INICIO DE VERTIENTE FIJA (FUERA DE M DULO)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PIEZA DE TERMINACIÓN EN Z

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE
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RAKE TIE-IN TRIM

ZEE CLOSURE

SUJETADOR
       (NO DE MCELROY)

                                 SUJETADOR HWH TEK2
                           1/4-14 X 1 1/4" C/ TOPE (A 1'-0" 

            DE CENTRO A CENTRO)
NGULO DE VERTIENTE

     CORTE EL PANEL EN SITIO
SEG N SEA NECESARIO

PANEL MAXIMA
ESPACIADOR
T RMICO

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

PIEZA DE TERMINACI N EN Z C/
CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 
3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)

PLACA DE VERTIENTE FLOTANTE

VIERTEAGUAS DE REMATE
               (NO DE MCELROY)

L NEA DE EDIFICACI N

SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 7/8" 
(A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

MEMBRANA FLEXIBLE
 (NO DE MCELROY)

          SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X
1 1/4" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
        DE TECHO

ESTA ZONA DEBE
    PODER FLOTAR

MEMBRANA FLEXIBLE
   (NO DE MCELROY)

PIEZA DE TERMINACI N EN Z C/
          CINTA SELLADORA EN ROLLO

                 DE 3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)

                                 SUJETADOR HWH TEK2
                                   1/4-14 X 1 1/4" C/ TOPE (A 

    1'-0" DE CENTRO A CENTRO)
PLACA DE VERTIENTE FLOTANTE

NGULO DE VERTIENTE

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

ESPACIADOR T RMICO

PANEL MAXIMA

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8"  (A 1'-0" DE
CENTRO A CENTRO)

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

                     VIERTEAGUAS DE REMATE
                     (NO DE MCELROY)

                  NOTAS: 1. El Borde de Atadura de Vertiente debe empe ar nivelado con la l nea de edificaci n. 
           2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" en la parte superior e inferior de la Pie a de Terminaci n en Z a lo
           largo de la vertiente. 3. Una la Pie a de Terminaci n en Z con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 1 1/4" a 1'-0" de

           1'-0" de centro a centro. 5. Las pie as de borde traslapan 2".
           4. Una el Borde de Atadura de Vertiente a la Pie a de Terminaci n en Z con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 

           centro a centro. Instale de Cumbrera a Alero para evitar un traslape invertido. Coloque Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8"
           o una hilera de Sellador de Butilo en Tubo de 3/16" Ø en los traslapes.

SELLADOR EN TUBO
             (NO DE MCELROY)

L NEA DE EDIFICACI N

SELLADOR EN TUBO
(NO DE MCELROY)

DETALLE DE ATADURA DE INICIO DE VERTIENTE FLOTANTE (FUERA DE M DULO)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PIEZA DE TERMINACIÓN EN Z

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE



             NOTAS: 1. El Borde de Atadura de Vertiente debe empe ar nivelado con la l nea de edificaci n. 
      2.  Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" a lo largo de la parte superior del lado hembra de la uni n del
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      panel a lo largo de vertiente. 3. Una el Borde de Atadura de Vertiente con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 

      en traslapes. 4.  Las pie as de borde traslapan 2".
           1'-0" de centro a centro. Coloque Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o una hilera de Sellador de Butilo en Tubo de 3/16" Ø 

RAKE TIE-IN TRIM

L NEA DE EDIFICACI N

CINTA SELLADORA EN ROLLO
DE 3/32" X 1" (CONTINUO A LO 
LARGO DE LA VERTIENTE)
SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (EN CADA PIEZA
SUJETADORA)
PIEZA SUJETADORA FIJA MAXIMA
(A 2'-0" DE CENTRO A CENTRO)

NGULO DE VERTIENTE

ESPACIADOR T RMICO

    SUJETADORES HWH TEK2 1/4-14 X 
1 1/4"  (2 POR PIEZA SUJETADORA)

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTEPANEL MAXIMA

SUJETADOR
(NO DE MCELROY)

      SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
 7/8" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

VIERTEAGUAS DE REMATE
(NO DE MCELROY)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

VIERTEAGUAS DE REMATE
               (NO DE MCELROY)

     SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X
 7/8" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

PANEL MAXIMA

ESPACIADOR T RMICO
ELEMENTO ESTRUCTURAL

         DE TECHO

L NEA DE EDIFICACI N
SELLADOR EN TUBO

             (NO DE MCELROY)

SUJETADOR
(NO DE MCELROY)

CINTA SELLADORA EN ROLLO
DE 3/32" X 1" (CONTINUO A
LO LARGO DE LA VERTIENTE)

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

        CINTA SELLADORA EN ROLLO DE
3/32" X 1" (CONTINUO A LO 

                   LARGO DE LA VERTIENTE)

NGULO DE VERTIENTE

SELLADOR EN TUBO
(NO DE MCELROY)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

PIEZA 
SUJETADORA

DETALLE DE ATADURA FINAL DE VERTIENTE FIJA
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RAKE TIE-IN TRIM

             NOTAS: 1. El Borde de Atadura de Vertiente debe empe ar nivelado con la l nea de edificaci n. 
      2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" a lo largo de la parte superior del lado hembra de la uni n del
      panel a lo largo de vertiente. 3. Una el Borde de Atadura de Vertiente con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 

           en traslapes.  4. Las pie as de borde traslapan 2".
           1'-0" de centro a centro. Coloque Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o una hilera de Sellador de Butilo en Tubo de 3/16" Ø

L NEA DE EDIFICACI N

SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X
 7/8" (EN CADA PIEZA SUJETADORA)
PIEZA SUJETADORA FLOTANTE
MAXIMA (A 2'-0" DE CENTRO A CENTRO)

NGULO DE VERTIENTE

ESPACIADOR T RMICO

 SUJETADORES HWH TEK2 1/4-14 X
 1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE
PANEL MAXIMA

SUJETADOR
(NO DE MCELROY)

       SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
 7/8" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

VIERTEAGUAS DE REMATE
(NO DE MCELROY)

MEMBRANA FLEXIBLE
(NO DE MCELROY)

ESTA ZONA DEBE
    PODER FLOTAR

SELLADOR EN TUBO
(NO DE MCELROY)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

                    CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 3/32" X 1" 
 (CONTINUO A LO LARGO DE LA VERTIENTE

L NEA DE EDIFICACI N

VIERTEAGUAS DE REMATE
           (NO DE MCELROY)

     SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
 7/8" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

PANEL MAXIMA

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
        DE TECHO

NGULO DE VERTIENTE

CINTA SELLADORA EN ROLLO
DE 3/32" X 1" (CONTINUO A
LO LARGO DE LA VERTIENTE)

MEMBRANA FLEXIBLE
(NO DE MCELROY)

SELLADOR EN TUBO
(NO DE MCELROY)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PIEZA
SUJETADORA

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

DETALLE DE ATADURA FINAL VERTIENTE FLOTANTE
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RAKE TIE-IN TRIM

SUJETADOR
(NO DE MCELROY)

SUJETADOR HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4 (A 1'-0 DE
CENTRO A CENTRO)

NGULO DE VERTIENTE

CORTE EL PANEL EN SITIO
SEG N SEA NECESARIO

PANEL MAXIMA

ESPACIADOR T RMICO

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

PIEZA DE TERMINACI N EN Z C/
         CINTA SELLADORA EN ROLLO 

                DE 3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)
PLACA DE ALERO

VIERTEAGUAS DE REMATE
(NO DE MCELROY)

L NEA DE EDIFICACI N

      SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X
 7/8" (A 1'-0"  DE CENTRO A CENTRO)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

ZEE CLOSURE

SUJETADOR
(NO DE MCELROY)

L NEA DE EDIFICACI N

VIERTEAGUAS DE REMATE
              (NO DE MCELROY)

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

       SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
7/8" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

PANEL MAXIMA

ESPACIADOR T RMICO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
        DE TECHO

PIEZA DE TERMINACI N EN
Z CON CINTA SELLADORA DE
3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)
SUJETADOR HWH TEK2 1/4-14 X
1 1/4" (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

PLACA DE ALERO

                    NGULO DE VERTIENTE

                  NOTAS: 1. El Borde de Atadura de Vertiente debe empe ar nivelado con la l nea de edificaci n. 
           2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" en la parte superior e inferior de la Pie a de Terminaci n en Z a lo 
           largo de la vertiente. 3. Una la Pie a de Terminaci n en Z con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 1 1/4" a 1'-0" de

           1'-0" de centro a centro.  5. Las pie as de borde traslapan 2".
           4. Una el Borde de Atadura de Vertiente a la Pie a de Terminaci n en Z con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 

           centro a centro. Instale de Cumbrera a Alero para evitar un traslape invertido. Coloque Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8"
           o una hilera de Sellador de Butilo en Tubo de 3/16" Ø en traslapes.

SELLADOR EN TUBO
(NO DE MCELROY)

SELLADOR EN TUBO
(NO DE MCELROY)

          SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X 1 1/4"
                     (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

PIEZA DE TERMINACIÓN EN Z

DETALLE DE ATADURA FINAL DE VERTIENTE FIJA (FUERA DE MÓDULO)  
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RAKE TIE-IN TRIM

ZEE CLOSURE

SUJETADOR
(NO DE MCELROY)

SUJETADOR HWH TEK 2
1/4-14 X 1 1/4" C/ TOPE (A 
1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

NGULO DE VERTIENTE

CORTE EL PANEL EN SITIO
SEG N SEA NECESARIO

PANEL MAXIMA
ESPACIADOR T RMICO

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

PIEZA DE TERMINACI N EN Z C/
       CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 

                     3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)

PLACA DE VERTIENTE FLOTANTE

VIERTEAGUAS DE REMATE
(NO DE MCELROY)

L NEA DE EDIFICACI N

SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 7/8" 
         (A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)

MEMBRANA FLEXIBLE
(NO DE MCELROY)

SUJETADOR TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (A 1'-0" DE
CENTRO A CENTRO)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

ESTA ZONA DEBE PODER
FLOTAR

SELLADOR EN TUBO
(NO DE MCELROY)
MEMBRANA FLEXIBLE
(NO DE MCELROY)

PIEZA DE TERMINACI N EN Z
C/ CINTA SELLADORA EN ROLLO
DE 3/32" X 1" (ARRIBA Y ABAJO)

SUJETADOR HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4" C/ TOPE
(A 1'-0" DE CENTRO A CENTRO)
PLACA DE VERTIENTE FLOTANTE

NGULO DE VERTIENTE

ELEMENTO ESTRUCTURAL
         DE TECHO

ESPACIADOR T RMICO

PANEL MAXIMA

       SUJETADOR LAP TEK ZAC
        1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE

        CENTRO A CENTRO)

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

           VIERTEAGUAS DE REMATE
                       (NO DE MCELROY)

                  NOTAS: 1. El Borde de Atadura de Vertiente debe empe ar nivelado con la l nea de edificaci n. 
           2. Coloque Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" en la parte superior e inferior de la Pie a de Terminaci n en Z a lo
           largo de la vertiente.  3. Una la Pie a de Terminaci n en Z con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 1 1/4" a 1'-0" de

           centro a centro.  5. Las pie as de borde traslapan 2".
           4. Una el Borde de Atadura de Vertiente a la Pie a de Terminaci n en Z con Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 1'-0" de

           centro a centro.  Instale de Cumbrera a Alero para evitar un traslape invertido. Coloque Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" 
           o una hilera de Sellador de Butilo en Tubo de 3/16" Ø en traslapes.

DETALLE DE ATADURA FINAL DE VERTIENTE FLOTANTE (FUERA DE M DULO)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PIEZA DE TERMINACIÓN EN Z

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE



DETALLE DE LIMA HOYA

C-26

VALLEY TRIM

PANEL MAXIMA
                         HILERA DOBLE DE 

     SELLADOR DE 3/16" X 7/8"
(UNI N ENTRE GOTAS)

BORDE DE LIMA HOYA

        SUJETADOR HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4"

L NEA DE TECHO

SUJETADORES TEK2 ZAC
 1/4-14 X 1 1/4" (A 4" DE

         CENTRO A CENTRO)

PLACA DE LIMA HOYA

FIELTRO DE PAPEL #30
(OPCIONAL)
(NO DE MCELROY)

BORDE DE LIMA HOYA

FIELTRO DE PAPEL #30
          (OPCIONAL)

             (NO DE MCELROY)

                                                      HILERA DOBLE DE CINTA
                                      SELLADORA DE 3/16" X 7/8"

                           (CONTINUO A LO LARGO DE

                            HILERA DOBLE DE CINTA  
  SELLADORA DE 3/16" X 7/8"

(UNI N ENTRE GOTAS) 

1/4-14 X 1 1/4" (A 0'-4" DE
       CENTRO A CENTRO)

SUJETADOR HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4"  
(EN ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES DE TECHO)

PLACA DE LIMA HOYA

                     PANEL MAXIMA

                  NOTAS: 1. Instale el Borde de Lima Hoya de alero a cumbrera. Las pie as del Borde de Lima Hoya traslapan 6". 
           Coloque Cinta de Butilo de 3/32" x 1" o una hilera de Sellador de Butilo en Tubo de 3/16" Ø en traslapes.
           2. Corte los paneles con el bisel requerido para el estado de la Lima Hoya.  3. Aplique un recorrido continuo de Hilera 
           Doble de Cinta Selladora de 3/16" x 7/8" subiendo por ambos lados del Borde de Lima Hoya. 4. Instale paneles de 
           techo y una con sujetadores Tek2 ZAC 1/4-14 x 1 1/4" a 4" de centro a centro.

HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORA DE 3/16" X 7/8"
(CONTINUO A LO LARGO DE 
LA LIMA HOYA)

   SUJETADOR TEK2 ZAC

 LA LIMA HOYA)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE LIMA HOYA



DETALLE DE ATADURA DE LADO ALTO FIJA

C-27

FIXED HIGH SIDE TIE-IN TRIM

SUJETADORES HWH TEK2 1/4-14 X 
1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

ESPACIADOR T RMICO

SUJETADORES TEK2 ZAC 1/4-14 X
1 1/4" (5 POR PIEZA DE TERMINACI N)

HILERA DOBLE DE CINTA SELLADORA
DE 3/16" X 7/8" (FONDO Y LATERALES 
DE PIEZA DE TERMINACI N) 

PLACA DE RESPALDO

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X 
1 1/4" (1 POR PIEZA DE TERMINACI N)

PIEZA SUJETADORA FIJA MAXIMA

PANEL MAXIMA

SELLADOR EN TUBO

                    CINTA SELLADORA EN ROLLO DE
             3/32" X 1" (CONTINUO A LO 

 LARGO DE LA ATADURA)

        SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
 7/8" (A 0'-6" DE CENTRO A CENTRO)

       BORDE DE ATADURA 
DE LADO ALTO FIJA

SUJETADOR
(NO DE MCELROY)

SELLADOR EN TUBO
(NO DE MCELROY)

LÍNEA DE EDIFICACI N

                         HILERA DOBLE DE
        SELLADOR DE 3/16" X 7/8" 

(UNI N ENTRE GOTAS)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

PANEL MAXIMA

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

ESPACIADOR T RMICO

SUJETADOR HWH TEK2 1/4-14 X 
1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORA DE 3/16" X 7/8" 
(UNI N ENTRE GOTAS)

PLACA DE RESPALDO

HILERA DOBLE DE CINTA SELLADORA
DE 3/16" X 7/8" (FONDO Y LATERALES
DE LA PIEZA DE TERMINACI N)

SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X 
1 1/4" (5 POR PIEZA DE TERMINACI N)

VIERTEAGUAS DE REMATE
            (NO DE MCELROY)

        BORDE DE ATADURA
DE LADO ALTO FIJA

        SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X 
 7/8" (A 0'-6" DE CENTRO A CENTRO)

                        CINTA SELLADORA EN ROLLO
                               DE 3/32" X 1" (CONTINUO A 

LO LARGO DE LA ATADURA)

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

PIEZA SUJETADORA FIJA MAXIMA

VIERTEAGUAS DE REMATE
(NO DE MCELROY)

               SELLADOR EN TUBO
                       (NO DE MCELROY)

                  NOTAS: 1. Instale el Borde de Atadura de Lado Alto de parte externa del panel a parte externa del panel.
           2. Aplique un recorrido continuo de Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" a lo largo de la parte superior de las Pie as
           de Terminaci n Externas. 3. Instale el Borde de Atadura de Lado Alto a las Pie as de Terminaci n Externas con
           sujetadores Lap Tek Zac 1/4-14 x 7/8" a 6" de centro a centro. 4. Los traslapes de borde son de 2". Aplique Cinta de 
           Butilo de 3/32" x 1" o una hilera de Butilo en Tubo de 3/16" Ø en traslapes.

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE ATADURA DE 
LADO ALTO FIJA



DETALLE DE ATADURA DE LADO ALTO FLOTANTE

C-28

FLOATING HIGH SIDE TIE-IN TRIM

                    NOTAS: 1. Instale el Borde de Atadura de Lado Alto de parte externa del panel a parte externa del panel.
             2. Aplique un recorrido continuo de Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" a lo largo de la parte superior de las Pie as
             de Terminaci n Externas. 3. Instale el Borde de Atadura de Lado Alto a las Pie as de Terminaci n Externas con
             sujetadores Lap Tek Zac 1/4-14 x 7/8" a 6" de centro a centro. 4.  Los traslapes de borde son de 2". Aplique Cinta de

SUJETADORES HWH TEK21/4-14 X 
1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

ESPACIADOR T RMICO

SUJETADORES TEK2 ZAC 1/4-14 X  
1 1/4" (5 POR PIEZA DE TERMINACI N) 

HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORA DE 3/16" X 7/8"
(FONDO Y LATERALES DE PIEZA
DE TERMINACI N)

PLACA DE RESPALDO

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

SUJETADOR TEK2 ZAC1/4-14 X 1 1/4" 
(1 POR PIEZA DE TERMINACI N) 
 

PIEZA SUJETADORA FLOTANTE MAXIMA

PANEL MAXIMA

SELLADOR EN TUBO

               CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 3/32" X 1"
(CONTINUO A LO LARGO DE LA ATADURA)

SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 7/8" 
        (A 0'-6" DE CENTRO A CENTRO) 

                         BORDE DE ATADURA
DE LADO ALTO FLOTANTE

SUJETADOR
(NO DE MCELROY)

SELLADOR EN TUBO
(NO DE MCELROY)

L NEA DE EDIFICACI N

                          HILERA DOBLE DE
     SELLADOR DE 3/16" X 7/8" 

(UNI N ENTRE GOTAS)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

PANEL MAXIMA

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

ESPACIADOR T RMICO

SUJETADOR HWH TEK2 1/4-14 X
1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

HILERA DOBLE DE CINTA 
SELLADORA DE 3/16" X 7/8" 
(UNI N ENTRE GOTAS)

PLACA DE RESPALDO

HILERA DOBLE DE CINTA SELLADORA
DE 3/16" X 7/8" (FONDO Y LATERALES
DE PIEZA DE TERMINACI N)

SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X 
1 1/4" (5 POR PIEZA DE TERMINACI N)

VIERTEAGUAS DE REMATE
            (NO DE MCELROY)

               BORDE DE ATADURA DE
LADO ALTO FLOTANTE

SUJETADOR TEK2 ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 0'-6" DE
     CENTRO A CENTRO)

                CINTA SELLADORA EN ROLLO
                  DE 3/32" X 1" (CONTINUO A LO

LARGO DE LA ATADURA)

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

PIEZA SUJETADORA
FLOTANTE MAXIMA

VIERTEAGUAS DE REMATE
(NO DE MCELROY)

SELLADOR EN TUBO
         (NO DE MCELROY) SUJETADOR

(NO DE MCELROY)

        Butilo de 3/32" x 1" o una hilera de Butilo en Tubo de 3/16" Ø en traslapes.

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE ATADURA DE LADO ALTO FLOTANTE



DETALLE DE TRASLAPE FINAL

C-29

                   NOTAS: 1. Antes de unir el panel a la Placa de Alero, mida el saliente del panel en la viga secundaria. El panel debe
           extenderse 7" (+/- 1/4") pendiente arriba de la parte baja de la viga secundaria o l nea central de la vigueta.
           2. Deslice la Placa de Respaldo sobre el extremo del panel. Aseg rese de que los engranajes est n completamente

           pendiente ascendente del panel. Las muescas de f brica a lo largo de los lados macho y hembra de la unión 

           parte de la muesca del panel previamente instalado. El panel de pendiente ascendente deberá estar alineado 

                        PIEZA SUJETADORA
FLOTANTE  MAXIMA

ESPACIADOR T RMICO

PANEL MAXIMA

ELEMENTO ESTRUCTURAL
          DE TECHO

SUJETADORES TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (4 POR PANEL)
(5 POR PANEL SI SE OMITEN
LAS CORREAS DE CINCHA)

CORREA DE CINCHA
(VER NOTA*)

PANEL MAXIMA
CINTA SELLADORA EN ROLLO
DE 3/32" X 1" (A TRAV S 
DEL VALLE SUBIENDO POR  
LOS LADOS DEL PANEL)
PLACA DE RESPALDO
(VER NOTA**)

SUJETADORES  HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4" (2 POR PIEZA
                        SUJETADORA) 

PANEL MAXIMA

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

ESPACIADOR T RMICO

SUJETADOR HWH TEK2 1/4-14 X 
1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

PIEZA SUJETADORA FLOTANTE MAXIMA

PLACA DE RESPALDO
(VER NOTA**)

CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 
3/32" X 1" A 1 3/4" PENDIENTE
ABAJO DEL EXTREMO DEL PANEL

CORREA DE CINCHA
(VER NOTA*)

      SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14
                 X 1 1/4" (4 POR  CORREA)

              (5 POR PANEL SI SE OMITEN
LAS CORREA DE CINCHA)

                                      SUJETADOR LAP TEK ZAC
                             1/4-14 X 7/8" (1 POR PIEZA 

SUJETADORA EN VERTIENTES)

PANEL MAXIMA

         conectados al panel. 3. Aplique un recorrido de Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 1" a 1 3/4" desde el extremo de la 

                               miden 2" de largo y se pueden usar como gu a para empe ar con la colocaci n del sellador. 4. Posicione el panel  
                                de pendiente ascendente de manera tal que la posición de enganche del lado hembra de la unión esté sobre la

                                de manera que la cinta selladora en el panel de pendiente descendente est  cubierto por el panel de pendiente
                                ascendente.

CONSULTE LA P G. C-30 PARA
INFORMACI N M S DETALLADA

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

TRASLAPE

NOTA**
SOLO PARA SISTEMAS BAJOS, LA PRIMERA Y LA 
ÚLTIMA PLACA DE RESPALDO SE DEBEN 
MODIFICAR EN SITIO PARA QUE QUEDE LIBRE 
DEL ÁNGULO DE VERTIENTE. HAGA UNA MUESCA 
EN LA SUPERFICIE DE ADHESIÓN DE REFUERZO 
DE LA PLACA DE RESPALDO.

NOTA*
EN TECHOS CON INCLINACIONES DE 1:12 O 
MÁS, SE PUEDEN OMITIR LAS CORREAS
DE CINCHA. VER PÁGINA B-1 PARA LOS 
PATRONES DE SUJECIÓN A USAR.

SOLO PARA SISTEMAS BAJOS, LA PRIMERA 
Y LA ÚLTIMA CORREA DE CINCHA
SE DEBEN MODIFICAR EN SITIO PARA QUE 
LA UBICACIÓN DEL SUJETADOR QUEDE LIBRE
DEL ÁNGULO DE VERTIENTE.



DETALLE DE TRASLAPE FINAL (CONTIN A)

C-30

ESPACIADOR T RMICO

CORREA DE CINCHA
(VER NOTA*)

SUJETADORES TEK2 ZAC
F1/4-14 X 1 1/4" (4 POR PANEL)
(5 POR PANEL SI SE OMITEN
LAS CORREAS DE CINCHA)

                                    SUJETADOR LAP TEK ZAC
                             1/4-14 X 7/8" (1 POR PIEZA

SUJETADORA EN VERTIENTES)

SUJETADORES HWH TEK2 1/4-14 X
1 1/4"  (2 POR PIEZA SUJETADORA) 
 

ELEMENTO ESTRUCTURAL
         DE TECHO

CINTA SELLADORA EN ROLLO DE
3/32" X 1" X 2" DE LARGO QUE
CUBRA EL TRASLAPE FINAL SOBRE
EL LADO MACHO DE LA UNI N.

CINTA SELLADORA EN ROLLO 
DE 3/32" X 1" X 2" DE LARGO 
SOBRE EL LADO MACHO DE
LA UNI N DONDE SE DAR  
EL TRASLAPE FINAL.

      CINTA SELLADORA EN
  ROLLO DE 3/32" X 1" X 2"
     DE LARGO QUE CUBRA EL

         TRASLAPE FINAL SOBRE
                      EL LADO MACHO
                          DE LA UNI N.

CINTA SELLADORA EN
ROLLO DE 3/32" X 1" X 2"
DE LARGO SOBRE EL LADO  
MACHO DE LA UNI N 
DONDE SE DAR  EL 

A

B

A B

PANEL MAXIMA

                    PIEZA SUJETADORA
FLOTANTE MAXIMA

CINTA SELLADORA EN ROLLO DE
3/32" X 1" X 2" DE LARGO

TRASLAPE FINAL.

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.



DETALLE DE INSTALACI N DE PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

C-31

UTILIZANDO TIJERAS DE AVIACI N,
HAGA UNA MUESCA EN LA UNI N ANTES
DE QUE SE HAGAN LAS COSTURAS DE
UNI N DE FORMA MANUAL.
(VER FIGURA 1)

HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORA DE 3/16" X 7/8"
(UNI N ENTRE GOTAS)

PLACA DE RESPALDO

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PASO 1
INSTALE LOS PANELES Y PLACAS DE RESPALDO NORMALMENTE.
HAGA MUESCA EN UNIONES DE LOS PANELES EN LA CUMBRERA
DOS PULGADAS (2") HACIA ABAJO DEL EXTREMO DEL PANEL,
RETIRANDO TODA LA PORCIÓN HORIZONTAL DE LA UNIÓN.
VER FIGURA 1.

FIGURA 1



DETALLE DE INSTALACI N DE PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

C-32

UTILIZANDO EQUIPO DE MANO PARA
COSTURAS DE UNI N MAXIMA 90°, UNA
18" HACIA ABAJO DEL EXTREMO DEL
PANEL. UNA A MANO TODOS LOS
PANELES ANTES DE INSTALAR LAS 
PIEZAS DE TERMINACI N.
EN CASO DE UTILIZAR EL PANEL MAXIMA
ADV, REALIZAR UNIONES A MANO A 90°
POR 18", LUEGO EN LA PARTE SUPERIOR
DE LA UNI N DEL PANEL, REALIZAR
UNIONES A MANO A 180° POR 6".

HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORA DE3/16" X 7/8" 
(UNI N ENTRE GOTAS)

PLACA DE RESPALDO

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PASO 2
UNA LOS PANELES A MANO DIECIOCHO PULGADAS (18")
HACIA ABAJO DE LOS EXTREMOS DE LOS PANELES.

DISTANCIA PARA HACER
COSTURAS DE UNIÓN A MANO



DETALLE DE INSTALACI N DE PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

C-33

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA
UNIVERSAL MAXIMA 16" 

HILERA DOBLE DE CINTA 
SELLADORA DE 3/16" X 7/8" 
(FONDO Y LATERALES DE LA
PIEZA DE TERMINACI N)

HILERA DOBLE DE CINTA 
SELLADORA DE 3/16" X 7/8"  
(TROZOS DE 1" EN LA 
MUESCA DE LA UNI N)

HILERA DOBLE DE
CINTA SELLADORA
DE 3/16" X 7/8"  
(UNI N ENTRE GOTAS)

ESPACIADOR T RMICO

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PASO 3
APLIQUE CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 3/16" X 7/8"
AL LADO SUPERIOR DE LA UNIÓN DEL PANEL DONDE
TERMINA LA MUESCA QUE HIZO.
APLIQUE HILERA DOBLE DE CINTA SELLADORA EN ROLLO
DE 3/16" X 7/8" AL FONDO Y LATERALES DE LA PIEZA DE 
TERMINACIÓN EXTERNA. (ESTE SELLADOR DEBE SER
CONTINUO DE UN LADO AL OTRO).

INSTALE LAS PIEZAS DE TERMINACIÓN EXTERNAS DE MANERA TAL 
QUE LA CARA VERTICAL DE LA PIEZA DE TERMINACIÓN ESTÉ 
ALINEADA CON LA MUESCA EN LA UNIÓN.



DETALLE DE INSTALACI N DE PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

C-34

VER FIGURA 2

SUJETADOR LAP TEK
ZAC 1/4-14 X 7/8" (USADO
AL PRINCIPIO Y FINAL DE
PIEZAS DE TERMINACI N)

SUJETADOR TEK2 ZAC 
1/4-14 X 1 1/4" (5 POR  
PIEZA DE TERMINACI N)

PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA 
MAXIMA UNIVERSAL 16" 

HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORA DE 3/16" X 7/8"
(FONDO Y LATERALES DE LA
PIEZA DE TERMINACI N)

CINTA SELLADORA EN
ROLLO DE 3/32" X 1" 
(TROZOS DE 1" EN LA
MUESCA DE LA UNI N)

ESPACIADOR T RMICO

HILERA DOBLE DE 
CINTA SELLADORA
DE 3/16" X 7/8" 
(UNI N ENTRE GOTAS)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PASO 4
UNA LAS PIEZAS DE TERMINACIÓN EXTERNAS A LOS PANELES
CON CINCO (5) SUJETADORES TEK2 ZAC 1/4 - 14 X 1 1/4".

SOLO EN LOS PANELES DE INICIO Y FIN, USE UN (1) SUJETADOR
LAP TEK ZAC 1/4-14 X 7/8" PARA ASEGURAR LA COSTURA 
METÁLICA VERTICAL EXTERNA DE LA PIEZA DE TERMINACIÓN A LA
COSTURA METÁLICA VERTICAL DEL PANEL. VER FIGURA 2.

FIGURA 2



DETALLE DE INSTALACI N DE PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

C-35

VER FIGURA 3

RELLENE TODOS LOS ESPACIOS VAC OS
CON BUTILO APLICADO CON PISTOLA

ESPACIADOR T RMICO

HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORA DE 3/16" X 7/8"
(UNI N ENTRE GOTAS)

SUJETADORES TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (5 POR PANEL)

SUJETADORES TEK2 ZAC
1/4-14 X 1 1/4" (1 POR PANEL)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PASO 5
UNA LAS PIEZAS DE TERMINACIÓN EXTERNAS A LOS PANELES
COMO SE DESCRIBE EN EL PASO 4.

ASEGURE LA COSTURA METÁLICA VERTICAL DE LAS PIEZAS
DE TERMINACIÓN A LA UNIÓN VERTICAL CON UN (1)
SUJETADOR TEK2 ZAC 1/4-14 X 1 1/4". VER FIGURA 3.

FIGURA 3



DETALLE DE INSTALACI N DE PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA

C-36

CINTA SELLADORA EN
ROLLO DE 3/32" X 1"
(CONTINUO A LO LARGO
DE TODA LA CUMBRERA)

PIEZA DE TERMINACI N
                         EXTERNA

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PASO 6
APLIQUE CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 3/32" X 1" A LA PARTE
SUPERIOR DE LAS PIEZAS DE TERMINACIÓN. ESTA CINTA ES CONTINUA
A LO LARGO DE TODA LA EXTENSIÓN DE LA CUMBRERA, ALERO DE LADO
ALTO, ATADURA DE LADO ALGO, LIMA TESA, TRANSICIÓN, ETC.



DETALLE DE INSTALACI N DE PIEZA DE TERMINACI N EXTERNA DE 3"

C-37

              NOTAS: 1. Empe ando desde el lado derecho del techo, engarce las uniones a mano 18" hacia abajo del extremo 
       del panel. 2. Coloque un tro o de 1" de largo de Hilera Doble de Cinta Selladora de 3/16" x 7/8" a trav s de la parte

superior de la uni n en la muesca. Si los paneles no tienen muesca de f brica, coloque cinta selladora 2" hacia

Pie a de Terminaci n Externa. 4. Empe ando en el lado derecho del techo, instale Pie as de Terminaci n Externas
y una al valle de los paneles de techo con cinco (5) Sujetadores Tek2 ZAC 1/4-14 x 1 1/4" y un (1) Sujetador Tek2

PIEZA DE TERMINACI N
EXTERNA MAXIMA 324

HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORADE 3/16" X 7/8" 
(FONDO Y LATERALES)

                    PANEL 
MAXIMA 324

                                  TROZO DE 1" DE LARGO DE
                                      HILERA DOBLE DE CINTA  
                                        SELLADORA DE 3/16" X 
                                          7/8" (COLOQUE JUSTO

                                      PENDIENTE ABAJO DE LA
                               PARTE BAJA DE LA

                                          PIEZA DE TERMINACI N)

PLACA DE RESPALDO

PIEZA SUJETADORA MAXIMA
NGULO DE VERTIENTE

SUJETADORES HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4" (2 POR PIEZA
DE TERMINACI N) 

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE SOPORTE

DIRECTION OF

CLOSURE INSTALLATION

DIRECTION OF

PANEL INSTALLATION

     abajo del extremo de la uni n. 3. Aplique Hilera Doble de Cinta Selladora de 3/16" x 7/8" a los lados y fondo de una

     ZAC 1/4-14 x 1 1/4" a trav s de las solapas y dentro de las uniones del panel.

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN
DE LA PIEZA DE TERMINACIÓN

DIRECCIÓN DE 
LA INSTALACIÓN DEL PANEL



DETALLE DE DEKTITE

C-38

                  NOTAS: 1. Corte un agujero en el panel 1" m s grande que el di metro del tubo. Si la instalaci n es sobre un sustrato

           2. Corte un agujero en la parte superior de la Bota Dektite para que se ajuste perfectamente a la tuber a. Aplique una

           con sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 2" de centro a centro. 3. La bota Dektite DEBE cal ar en el valle del 

  VIERTEAGUAS PARA 
TUBER A DEKTITE

        SUJETADOR LAP TEK ZAC
        1/4-14 X 7/8" (A 0'-2"  DE

         CENTRO A CENTRO)

PANEL MAXIMA

FIELTRO DE PAPEL #30
               (NO DE MCELROY)

  SUSTRATO
    (NO DE MCELROY)

HILERA CONTINUA DE SELLADOR 
  DE BUTILO EN TUBO ALREDEDOR  

    DEL PER METRO DEL DEKTITE

TUBO (V.T.R.)
     (NO DE MCELROY)

ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE
(RECOMENDADO)
(NO DE MCELROY)

  VIERTEAGUAS PARA
TUBER A DEKTITE

        SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 
 7/8" (A 0'-2" DE CENTRO A CENTRO)

PANEL MAXIMA

HILERA CONTINUA DE SELLADOR 
  DE BUTILO EN TUBO ALREDEDOR

    DEL PER METRO DEL DEKTITE

TUBO (V.T.R.)
    (NO DE MCELROY)

ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE
(RECOMENDADO)
(NO DE MCELROY)

           hilera de sellador de Butilo en Tubo de 3/16" Ø alrededor del reborde met lico base de la bota. Asegure el panel 

           s lido, corte un agujero con exceso en el sustrato para que el sujetador no evite el movimiento t rmico del sistema.

panel. No sujete a las juntas de borde elevado.

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.



DETALLE DE INSTALACI N DE BORDILLO DE TECHO
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                       PIEZA SUJETADORA
FLOTANTE MAXIMA

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

ELEMENTOS DE
SOPORTE
(NO DE MCELROY)

               CINTA SELLADORA EN ROLLO 
                  DE 3/32" X 1" (TROZOS DE 3"  
     COLOCADOS DONDE ESTAR N LOS  
    TRASLAPES FINALES DEL PANEL)

PANELES MAXIMA

SUJETADORES HWH TEK2 1/4-14 X 
  1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PASO #1



DETALLE DE INSTALACI N DE BORDILLO DE TECHO

C-40

PANELES MAXIMA
                 CINTA SELLADORA EN ROLLO DE

3/32" X 1" (TROZO DE 3" COLOCADO
                DONDE ESTAR  EL TRASLAPE

                              FINAL DE LOS PANELES)

HAGA UNA MUESCA EN SITIO
           EN TRASLAPE DE PANELES 

                     HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORA DE 3/16" X 7/8"

                                        HILERA DOBLE DE CINTA
                   SELLADORA DE 3/16" X 7/8"

(UNI N ENTRE GOTAS)

SUJETADOR HWH TEK2 1/4-14 X
1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

HAGA UNA MUESCA EN SITIO EN EL
REBORDE MET LICO DEL BORDILLO
DONDE LA PIEZA SUJETADORA DEL
PANEL SE SUJETAR  AL ELEMENTO
  ESTRUCTURAL DE TECHO

BORDILLO DE TECHO
(NO DE MCELROY)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

ELEMENTO DE SOPORTE  
DE BORDILLO DE TECHO
(NO DE MCELROY)

PIEZA SUJETADORA FLOTANTE MAXIMA

HAGA UNA MUESCA EN EL
    REBORDE MET LICO DEL

        BORDILLO ALREDEDOR DE 
            LAS UNIONES DEL PANEL 

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PASO #2



DETALLE DE INSTALACI N DE BORDILLO DE TECHO
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PANELES MAXIMA

            CINTA SELLADORA EN ROLLO
                DE 3/32" X 1" (TROZO DE 3" 

DONDE ESTAR  EL TRASLAPE
               FINAL DE LOS PANELES)

                  CINTA SELLADORA EN
ROLLO DE 3/32" X 1" 

    SUJETADORES TEK2 ZAC
     1/4-14 X 1 1/4" (A 0'-4" DE
              CENTRO A CENTRO)

                             HILERA DOBLE DE CINTA
  SELLADORA DE 3/16" X 7/8"

(UNI N ENTRE GOTAS)

                         USE UNA ABRAZADERA PARA
          SOSTENER LA PLACA DE RESPALDO

                    EN SU LUGAR DURANTE LA
       INSTALACIÓN (NO DE MCELROY) 

SUJETADORES HWH TEK2 1/4-14 X
1 1/4" (2 POR PIEZA SUJETADORA)

HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORA DE 3/16" X 7/8" 

HAGA UNA MUESCA EN SITIO EN 
  EL REBORDE MET LICO DEL
    BORDILLO DONDE LA PIEZA
      SUJETADORA DEL PANEL SE
           SUJETAR  AL ELEMENTO
              ESTRUCTURAL DE TECHO

BORDILLO DE TECHO
(NO DE MCELROY)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

PERFIL DE SOPORTE

CINTA SELLADORA EN
ROLLO DE 3/32" X 1" 

PIEZA SUJETADORA 
 FLOTANTE MAXIMA

                     CINTA SELLADORA  
EN ROLLO 3/32" X 1"

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PASO #3



DETALLE DE INSTALACI N DE BORDILLO DE TECHO 
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PANELES MAXIMA
   SUJETADORES TEK2 ZAC
    1/4-14 X 1 1/4" (A 0'-4" DE
              CENTRO A CENTRO)

          COBERTOR DE CRESTA DE   
                 PANEL (NO DE MCELROY)

                      (LLENE 2/3 DEL COBERTOR
                   DE CRESTA CON BUTILO EN

 TUBO ANTES DE INSTALAR)

                      HILERA DOBLE DE CINTA  
  SELLADORA DE 3/16" X 7/8"

(UNI N ENTRE GOTAS)
                                              CINTA SELLADORA EN ROLLO
                                        DE 3/32" X 1" (APLIQUE DONDE

                  SE INSTALAR  EL COBERTOR
                       DE CRESTAS)

PIEZA SUJETADORA
FLOTANTE MAXIMA

SUJETADORES HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4" (2 POR PIEZA
SUJETADORA) 

HILERA DOBLE DE CINTA
SELLADORA DE 3/16" X 7/8"
(UNI N ENTRE GOTAS)

HILERA DOBLE DE
CINTA SELLADORA
       DE 3/16" X 7/8" 

CINTA SELLADORA EN
ROLLO DE 3/32" X 1" 

BORDILLO DE TECHO
(NO DE MCELROY)

ELEMENTO DE SOPORTE 
DE BORDILLO DE TECHO 
(NO DE MCELROY)

PERFIL DE SOPORTE

ELEMENTO ESTRUCTURAL
          DE TECHO

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PASO #4



DETALLE DE INSTALACI N DE BORDILLO DE TECHO

C-43

PANELES MAXIMA

                 COBERTOR DE CRESTA DE
                     PANEL (NO DE MCELROY)

                          (LLENE 2/3 DEL COBERTOR                    
                            DE CRESTA CON BUTILO 

EN TUBO ANTES DE INSTALAR)

SUJETADORES TEK2 ZAC
 1/4-14 X 1 1/4" (A 0'-4" DE
          CENTRO A CENTRO) 

BORDILLO DE TECHO
(NO DE MCELROY)
ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS DEL BORDE Y SUJETADORES  
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

PASO #5



TYPICAL TRIM LAP DETAIL

C-44

NOTE:  1. Apply 3/32" x 3/8" Roll Tape Sealant or a 3/16" Ø bead of Tube Butyl 1 1/2" back from the edge of the

2. Notch the hems on the upper trim piece 2" so that the trim will fit flat in the lap joint.
3. Secure trim laps with Pop Rivets as shown above.

trim.  Also, apply a piece of tape sealant or bead of Tube Butyl as a Pigtail to completely seal joint.

3/32" X 3/8" ROLL TAPE
SEALANT OR 3/16" Ø BEAD

OF TUBE BUTYL

SLOPE

SLOPE

SERVICIO TÉCNICO

CANALETA

CANALETA

BORDE DE VERTIENTE

  BORDE DE
VERTIENTE

  BORDE DE
VERTIENTE

  BORDE DE ALERO

  BORDE DE ALERO

REMACHES CIEGOS 43D

REMACHES
CIEGOS 43D

PIEZA DE
TERMINACIÓN
EN Z

PIEZA DE TERMINACIÓN
EN Z

      CINTA SELLADORA EN
ROLLO DE 3/32" X 3/8" O
   O HILERA DE BUTILO EN
         TUBO DE 3/16" Ø

   CINTA SELLADORA EN
ROLLO DE 3/32" X 3/8" O

O HILERA DE BUTILO EN
             TUBO DE 3/16" Ø

PENDIENTE

PENDIENTE

TRASLAPE
DE 2”

TRASLAPE
DE 2”

TRASLAPE
DE 2”

TRASLAPE
DE 2”

COLOQUE HILERA DE 
SELLADOR A

1 1/2” HACIA ABAJO DEL 
FILO DEL BORDE

RETIRE 2” DE
DOBLEZ METÁLICO

SIN FILO EN
TRASLAPES

RETIRE 2” DE
DOBLEZ METÁLICO

SIN FILO EN
TRASLAPES

RETIRE 2” DE
DOBLEZ METÁLICO

SIN FILO EN
TRASLAPES

NOTA: 1. Aplique Cinta Selladora en Rollo de 3/32” x 3/8” o una hilera de Butilo en Tubo de 3/16” Ø a 1 1/2” hacia atrás del filo 
del borde. También, aplique un trozo de cinta selladora o hilera de Butilo en Tubo como unión entre gotas para sellar la 
unión por completo. 2. Haga una muesca de 2” en los dobleces metálicos sin filo en la pieza superior de borde de manera 
que el borde calce plano en la unión de traslape. 3. Asegure los traslapes de borde con Remaches Ciegos como se muestra 
arriba.

DETALLE DE TRASLAPE DE BORDE TÍPICO

CINTA SELLADORA EN
ROLLO DE 3/32" X 3/8" O

 O HILERA DE BUTILO EN
       TUBO DE 3/16" Ø

CINTA SELLADORA EN
ROLLO DE 3/32” X 3/8”
O HILERA DE BUTILO EN

TUBO DE 3/16” Ø CINTA SELLADORA EN
ROLLO DE 3/32” X 3/8”
O HILERA DE BUTILO EN

TUBO DE 3/16” Ø

CINTA SELLADORA EN
ROLLO DE 3/32” X 3/8”
O HILERA DE BUTILO EN

TUBO DE 3/16” Ø
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Lewisport, KY 42351 

613 North Bierdaman Rd. 
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West Columbia, SC 29170 

CLINTON,IL 

MAUSTON, WI 

WINCHESTER, VA 
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