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APUNTES GENERALES

A-1

Los detalles que se muestran en las páginas siguientes son sugerencias o direcciones para la instalación del 
sistema de paneles de pared y techo Multi-Rib y R-Panel.  Los detalles de instalación que
se muestran aquí son métodos de construcción comprobados, pero no pretenden cubrir todos los 
requisitos, diseños o códigos de construcción.  Los detalles pueden requerir cambios o revisiones
debido a las condiciones individuales de cada proyecto.

Los procedimientos de instalación deberán ajustarse a las instrucciones impresas del fabricante, a los 
detalles o a los planos de taller aprobados.  Los instaladores deben familiarizarse a fondo con todas 
las instrucciones antes de comenzar el proceso de instalación.

El diseñador/instalador es responsable de garantizar lo siguiente:

Que los detalles aquí expuestos cumplan los requisitos particulares de construcción.

Que se mantenga una impermeabilidad adecuada.

Que se utilice una subestructura uniforme y adecuada para evitar la distorsión de los paneles
y que la subestructura cumpla los requisitos necesarios de la normativa.

Que todos los elementos de soporte hayan sido examinados y estén rectos, nivelados y a plomo.

McElroy Metal puede suministrar todos los vierteaguas y accesorios indicados en los planos de instalación, 
a menos que se indique lo contrario.  Los paneles, vierteaguas y bordes deben instalarse nivelados y 
correctamente alineados, con los elementos de sujeción expuestos espaciados uniformemente para
 para obtener el mejor aspecto. El sellador se aplicará en sitio sobre una superficie limpia y seca.

Es de esperar que se realicen algunos cortes y ajustes de paneles y vierteaguas en sitio, los cuales se 
considerarán parte del trabajo normal de instalación.  La mano de obra deberá cumplir los mejores 
estándares de la industria y la instalación deberá ser realizada por profesionales del metal experimentados.

La distorsión física de los paneles metálicos es inherente al producto y no es causa de rechazo.

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.  Para confirmar que esta sea la copia 
más actualizada de este libro, visite el sitio web de McElroy Metal en www.mcelroymetal.com.

http://www.mcelroymetal.com./
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PATRONES DE SUJECIÓN

B-1

SUJETADOR LAP TEK ZAC 1/4-14 X 7/8" 
(EN CADA CANAL) BORDE

R-PANEL

SUJETADOR DE MARCO 
PATRÓN #1

(BASE, TRASLAPE Y ALERO) 
PARED (ALERO, TRASLAPE 

Y CUMBRERA) TECHO 

SUJETADOR AUTOROSCANTE
  (A 1'-8" DE CENTRO A CENTRO)      

NOTA: TALADRAR PREVIAMENTE      
LA CARA EXTERIOR DE LA LÁMINA

PARA EL SUJETADOR 
AUTOROSCANTE ANTES DEL 

MONTAJESUJETADOR DE MARCO 
PATRÓN #2

(SOPORTE HORIZONTAL DE 
PARED INTERMEDIO) PARED 

(CORREA INTERMEDIA) TECHO

MULTI-RIB
PANEL

R-PANEL

MULTI-RIB
PANEL

CINTA SELLADORA EN PANEL 
TRASLAPE LATERAL PARA 

APLICACIÓN DE TECHO

SE MUESTRA
COSTURA
METÁLICA
"PB" OPCIONAL
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DETALLE DE BASE SIMPLE

NOTAS� ��  EO HOHPHQWR HVWUXFWXUDO EDVH FRORFDGR DO QLYHO GHO ERUGH GHO Piso Terminado�
      ��  CRORTXH HO ERUGH GH OD EDVH VLPSOH D � ���� por la cara inferior del piso terminado�

SIMPLE BASE TRIM

        C��

      ��  Coloque el Panel de Pared MXOWL�RLE � R�PDQHO en su sitio�  Asegúrese de dejar un espacio de ���� entre
      ��  Coloque la pieza de terminación en posición en el borde de base simple�

PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

PIE=A INTERNA DE TERMINACIÓN
�RECOMENDADO�

BORDE DE
BASE SIMPLE

ELEMENTO ESTRUCTURAL
BASE
SUJETADOR DE PARED
�VER PATRÓN �� EN
LA PÁ*INA B���

PISO TERMINADO
�NO DE MCELRO<�

PANEL DE PARED
MULTI�RIB � R�PANEL

ELEMENTO ESTRUCTURAL 
BASE

PIE=A INTERNA DE 
TERMINACIÓN 
(RECOMENDADA)

PISO TERMINADO
�NO DE MCELRO<�

SUJETADOR DE PARED
     �VER PATRÓN �� EN LA

      PÁ*INA B���

     BORDE DE
BASE SIMPLE

      ��  Una el panel con Sujetadores Estructurales según el Patrón de Sujeción �� en la página B���
      el borde y el panel.

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS Y SUJETADORES DEL BORDE 
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE BASE SIMPLE



DETALLE DE BASE

NOTAS� ��  Elemento Estructural BDVH colocado al nivel del borde del Piso Terminado�
   ��  Coloque el Borde de la Base a � �/�� por la cara inferior del piso terminado.

BASE TRIM

C-�

      ��  Coloque el Panel de Pared MXOWL-RLE / R-PDQHO en su sitio�  Asegúrese de dejar un espacio de �/�� entre
   ��  Coloque la Pieza de Terminación en posición con el Borde de Base�

      el borde y el panel�

PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

PIEZA DE TERMINACIÓN
INTERNA �RECOMENDADO�

BORDE DE BASE

ELEMENTO ESTRUCTURAL
BASE

SUJETADOR DE PARED
�VER PATRÓN �� EN LA
PÁ*INA B-��

PISO TERMINADO
�NO DE MCELRO<�

PISO TERMINADO
�NO DE MCELRO<�

PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

ELEMENTO ESTRUCTURAL
BASE

PIEZA DE TERMINACIÓN
INTERNA �RECOMENDADO�

SUJETADOR DE PARED
�VER PATRÓN �� EN LA

PÁ*INA B-��

BORDE DE BASE

      ��  Una el panel con Sujetadores Estructurales según el Patrón de Sujeción �� eQ la SáJina B-��

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO
ALGUNOS ELEMENTOS Y
SUJETADORES DEL BORDE PARA
MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE BASE



DETALLE DE BASE SIMPLE

NOTAS� ��  Elemento Estructural BDVH colocado al nivel del borde de la muesca de hormigón.
      ��  Coloque el Borde de Base Simple en la muesca de hormigón�

SIMPLE BASE TRIM

C-�

      ��  Coloque el Panel de Pared MXOWL-RLE / R-PDQHO en su sitio� Asegúrese de dejar un espacio de 1/8" 
      ��  Coloque la pieza de terminación en posición en el Borde de Base Simple�

      entre el borde y el panel.

                    PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

PIEZA DE TERMINACIÓN
INTERNA �RECOMENDADO�

BORDE DE BASE
SIMPLE

ELEMENTO ESTRUCTURAL
BASE

SUJETADOR DE PARED
�VER PATRÓN �� EN LA
PÁ*INA B-��

PISO TERMINADO
�NO DE MCELRO<�

PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

ELEMENTO ESTRUCTURAL
BASE
PIEZA DE TERMINACIÓN
INTERNA �RECOMENDADO�

PISO TERMINADO
�NO DE MCELRO<�

SUJETADOR DE PARED
     �VER PATRÓN �� EN LA

     PÁ*INA B-��

BORDE DE BASE
SIMPLE

      ��  Una el panel con Sujetadores Estructurales según el Patrón de Sujeción �� eQ la SáJina B-��

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO
ALGUNOS ELEMENTOS Y
SUJETADORES DEL BORDE PARA
MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE BASE SIMPLE

1 1/2”
MUESCA DE CONCRETO

1 1/2”
MUESCA DE CONCRETO



DETALLE PANEL DE PARED A SOPORTE 
HORIZONTAL DE PARED

NOTA: 1.  Una el panel de Pared Multi-Rib / R-Panel al Elemento Estructural de Pared con Sujetadores Estructurales
 usando el Patrón de Sujeción #2 como se muestra en la página B-1.

C-4

PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE PARED

SUJETADOR DE PARED
(VER PATRÓN #2 EN
LA PÁGINA B-1)

PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE PARED

SUJETADOR DE PARED
     (VER PATRÓN #2 EN LA

     PÁGINA B-1)
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ALGUNOS ELEMENTOS Y
SUJETADORES DEL BORDE PARA
MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.



DETALLE DE ESQUINA EXTERIOR

NOTA� ��  Una el panel de Pared Multi-Rib / R-Panel al Elemento Estructural de Pared con Sujetadores Estructurales
           usando el Patrón de Sujeción #2 como se muestra en la página B-1.

C-�

ELEMENTO ESTRUCTURAL
        DE PARED

OUTSIDE CORNER TRIM

SUJETADOR LAP TE. �/�-�� X �/��
�A �
-�� DE CENTRO A CENTRO�

     BORDE DE ESQUINA
EXTERIOR

PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

SUJETADOR LAP TE.
�/�-�� X �/��  

     BORDE DE ESQUINA
EXTERIOR

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE PARED

SUJETADOR DE PARED
     �VER PATRÓN �� EN LA

     PÁ*INA B-��

�A �
-�� DE CENTRO A CENTRO� 

PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO
ALGUNOS ELEMENTOS Y
SUJETADORES DEL BORDE PARA
MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE ESQUINA EXTERIOR

DE CRESTA

D

E

C

C

R

E

S

T

A



DETALLE DE APERTURA SUPERIOR

NOTAS: 1.  Una el Borde de Apertura Superior a apertura superior usando Sujetadores TEK2 de cabeza plana
      #10-16 x 1" cada 2'-0" de centro a centro. 2.  Coloque la Pieza de Terminación Interna en posición sobre

C-6

HEAD TRIM

                    PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

JAMB/HEAD COVER TRIM
(OPTIONAL)

    PIEZA DE TERMINACIÐN
INTERNA (RECOMENDADO)

BORDE DE APERTURA SUPERIOR 
                           (PERFORE LOS AGUJEROS

                                  DE DESAGÜE EN SITIO

SUJETADOR DE PARED
(VER PATRÓN #1 EN LA
PÁGINA B-1)
ELEMENTO ESTRUCTURAL DE
APERTURA SUPERIOR

BORDE DE APERTURA DE
MARCO LATERAL/SUPERIOR

                  PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

SUJETADOR DE PARED
     (VER PATRÐN #1 EN LA

    PÉGINA B-1)
                 BORDE DE APERTURA

                      SUPERIOR (PERFORE LOS 
                             AGUJEROS DE DESAGÜE EN

                                                 BORDE DE APERTURA DE 
  MARCO LATERAL/SUPERIOR (OPCIONAL)

PIEZA DE TERMINACIÐN
INTERNA (RECOMENDADO)

      3.  Instale Multi-Rib / R-Panel al Elemento Estructural de Header con sujetadores estructurales usando el
           Patrón de Sujeción #1 en la página B-1.

SUJETADOR TEK2 DE CABEZA
PLANA #10-16 X 1" (A 2'-0" DE

 
 

SEGÚN SEA NECESARIO)

SUJETADOR TEK2 DE CABEZA 
PLANA #10-16 X 1" (A 2'-0" DE 
CENTRO A CENTRO)

SUJETADOR TEK2 DE CABEZA
PLANA #10-16 X 1" (A 2'-0" DE

                                                                                                                                            CENTRO A CENTRO)

                                                 
(OPCIONAL)

SITIO SEGÚN SEA NECESARIO)

ELEMENTO ESTRUCTURAL DE
APERTURA SUPERIOR

             el Borde de Apertura Superior. 3. Instale Multi-Rib / R-Panel en el Elemento Estructural de Apertura Superior
      con sujetadores estructurales usando el Patrón de Sujeción #1 en la página B-1.

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO
ALGUNOS ELEMENTOS Y
SUJETADORES DEL BORDE PARA
MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE APERTURA DE MARCO LATERAL/SUPERIOR

BORDE DE APERTURA SUPERIOR



DETALLE DE BORDE DE
  ABERTURA LATERAL

NOTAS:  1.  Una el Borde de Apertura Lateral al Elemento Estructural de Apertura Lateral usando Sujetadores 

C-7

JAMB TRIM
JAMB/HEAD COVER TRIM

(OPTIONAL)

                                              ELEMENTO 
                   ESTRUCTURAL

       DE PARED

                    PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

SUJETADOR DE PARED
(VER PATRÐN #2 EN LA
PÉGINA B-1)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE APERTURA LATERAL

BORDE DE APERTURA DE
MARCO LATERAL/

SUJETADOR TEK2 DE
CABEZA PLANA #10-16 X 1" 
(A 2'-0" DE CENTRO A CENTRO)

CORTE EL PANEL EN SITIO
SEGÔN SEA NECESARIO

                    PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

SUJETADOR DE PARED
     (VER PATRÐN #2 EN LA

     PÉGINA B-1)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE APERTURA LATERAL

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE PARED

BORDE DE APERTURA DE
MARCO LATERAL/SUPERIOR

BORDE APERTURA LATERAL

            TEK2 de cabeza plana #10-16 x 1" cada 2'-0" de centro a centro.
       2.  Instale Multi-Rib / R-Panel al Elemento Estructural de Pared con sujetadores estructurales usando el
            Patrón de Sujeción # 2 en la página B-1.

BORDE APERTURA LATERAL

SUPERIOR (OPCIONAL)

(OPCIONAL)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO
ALGUNOS ELEMENTOS Y
SUJETADORES DEL BORDE PARA
MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE APERTURA DE MARCO LATERAL/SUPERIOR (OPCIONAL)

BORDE APERTURA LATERAL

MEDIDA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE



DETALLE DEL ALERO

NOTAS� 1�  Una el Panel de Pared al Elemento Estructural de Alero con Sujetadores Estructurales usando el  PDtUóQ

C-�

EAVE TRIM

      3�  Las piezas de Borde se traslapan 2"� ASlique Cinta Selladora de Butilo de 3/32" [ 3/�" en los traslapes
           del borde y bordes de Remaches Ciegos como se muestra en la página C-1��

PIEZA DE TERMINACIÓN INTERNA 
C/ CINTA SELLADORA EN ROLLO 
DE 3/32" X 1" �ARRIBA Y ABAJO)

BORDE DEL ALERO

SUJETADOR LAP TE. 1/�-1� X �/�"  
�EN CRESTAS PRINCIPALES)

SUJETADOR DE PARED
�VER PATRÓN �1 EN LA

PÁGINA B-1)

PANEL DE PARED

PANEL DE TEC+O
MULTI-RIB / R-PANEL

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DEL ALERO

SUJETADORES TE.2 ZAC
#12-14 X 1 1/4" 

�VER PATRÓN �1 EN

BORDE DEL ALERO
SUJETADOR LAP TE.

�EN CRESTAS

PANEL DE PARED

CON CINTA  

SUJETADOR DE PARED
�VER PATRÓN �1 EN LA
PÁGINA B-1)

PANEL DE TEC+O MULTI-
RIB / R-PANEL
PIEZA DE TERMINACIÓN

SUJETADORES TE.2 ZAC
�12-1� X 1 1/�"
�VER PATRÓN �1 EN LA
PÁGINA B-1)

PIEZA DE TERMINACIÓN
EXTERNA �RECOMENDADO)

      ��  ASOique una hilera continua de Cinta Selladora de Butilo de 1" sobre el Borde del Alero�
      ��  Coloque las Piezas de Terminación en la cinta y aplica otra hilera continua de Sellador de Cinta de
           Butilo de 1" sobre las piezas de terminación.
      ��  Una los Paneles de Techo MXOWL-RLE / R-PDQHO en su sitio con Sujetadores Tek2 ZAC �12-1� [ 1 1/�"�

 Ver patrón de sujeción en la página B-1�

PIEZA DE TERMINACIÓN EXTERNA
�RECOMENDADO)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DEL ALERO

           de Sujeción �1 eQ la SáJina B-1�
      2�  Borde de Alero debe ir de parte externa de la pared a parte externa de la pared.

      ��  Una el Borde del Alero al Panel de Pared en las crestas principales con Sujetadores Lap Tek 1/�-1� [ �/�"�

LA PÁGINA B-1)

PRINCIPALES
PANEL DE PARED

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO
ALGUNOS ELEMENTOS Y
SUJETADORES DEL BORDE PARA
MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE ALERO

PROFUNIDAD DEL PANEL

PIEZA DE TERMINACIÓN EXTERNA (RECOMENDADO)



DETALLE DE ALERO c/ CANALETA

C-�

EAVE TRIM

           CORREA DE CANALETA
(EN TRASLAPES LATERALES)

BORDE DE ALERO

SUJETADOR DE PARED
     (VER PATRÓN #1 EN LA

     PÁ*INA B-1)

BAJANTE

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE ALERO

    SUJETADORES TEK2 ZAC
#12-14 X 1 1/4"

(VER PATRÓN #1 EN LA
PÁ*INA B-1)

CANALETA

PANEL DE PARED

SUJETADOR TEK2 ZAC
#12-14 X 1 1/4"
(VER PATRÓN #1 EN LA
PÁ*INA B-1)

PIEZA DE TERMINACIÓN EXTERNA
(RECOMENDADO)

PIEZA DE TERMINACIÓN INTERNA 
C/1" DE CINTA SELLADORA EN 
ROLLO (ARRIBA Y ABAJO)

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (� POR PANEL)

   SUJETADOR LAP TEK ZAC 
1/4-14 X 7/8" (� POR CORREA)

PANEL DE PARED

GUTTER

SUJETADORES LAP TEK ZAC
    1/4-14 X 7/8" (� POR PANEL)

SUJETADORES LAP TEK ZAC
 1/4-14 X 7/8" (� POR CORREA)

NOTAS� 1�  Una el Panel de Pared al Elemento Estructural de Alero con Sujetadores Estructurales XVando el PDWUón

GUTTER STRAP

      8�  Una la Canaleta al panel de techo con (1) Sujetadores Lap Tek ZAC de 1/4-14 [ 7/8"� (� SoU SDQHO)
        Una las Correas de Canaleta a las crestas del panel con (2) Sujetador Lap Tek ZAC de 1/4-14 [ 7/8"�  Luego una

           la Canaleta a la Correa de Canaleta con (1) Sujetadores Lap Tek ZAC de 1/4-14 [ 7/8"�

           de Sujeción #1 que se muestra en la SáJina B-1�
      2�  El Borde de Alero y la Canaleta debe ir de parte externa de la pared a parte externa de la pared�
      ��  Las piezas de Borde se traslapan 2"�  ASOique Cinta de Butilo de �/�2" [ �/8" o Sellador de BXtiOo en
           Tubo en traslapes de borde y bordes de remaches ciegos según se muestra en la página C-18�

 4�  Una el Borde de Alero a los paneles de pared en las crestas principales con sujetadores LDS THN de 1/4-14 x 7/8" �
      ��  ASlique una hilera continua de Cinta Selladora en Rollo de 1" sobre el Borde de Alero�
      ��  Fije las Piezas de Terminación Interna en cinta y aplica otra hilera continua de Cinta Selladora en Rollo de 1"
           sobre las piezas de terminación�
      7�  Una los Paneles de Techo MXOWL-RLE / R-PDQHO con Sujetadores Tek2 ZAC #12-14 [ 1 1/4"�  Ver
           Patrón de Sujeción en la página B-1�

SUJETADOR LAP TEK
1/4-14 X 7/8"
(EN CRESTAS PRINCIPALES)

BAJANTE
SUJETADOR LAP TEK1/4-14 X 7/8" 

          (EN CRESTAS PRINCIPALES)

PANEL DE TECHO 
MULTI-RIB / R-PANEL 
PIEZA DE TERMINACIÓN 
INTERNA C/1" DE CINTA 
SELLADORA EN ROLLO 
(ARRIBA Y ABAJO)

CORREA DE CANALETA 
(1 POR PANEL MÍNIMO)

BORDE DEL ALERO
SUJETADOR DE PARED 
(VER PATRÓN #1 EN LA 
PÁGINA B-1).
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
DEL ALERO

SERVICIO TÉCNICO

CANALETA

CORREA DE CANALETA

BORDE DE ALERO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS ELEMENTOS Y SUJETADORES DEL BORDE PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES ISOMÉTRICOS.

PROFUNDIDAD DEL PANEL



DETALLE DE TRASLAPE
   DE PANEL DE TECHO

C-10

NOTAS: 1.  Extienda la parte más baja del Panel de Techo Multi-Rib / R-Panel a 6" del canal del Elemento Estructural de

SUJETADORES TEK2 ZAC
#12-14 X 1 1/4" 

(VER PATRÓN #1 EN LA PÁGINA B-1)

CINTA SELLADORA EN ROLLO 
DE 1"(CONTINUA SOBRE 

TRASLAPE)

PANEL DE TECHO
MULTI-RIB / R-PANEL

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

PANEL DE TECHO
MULTI-RIB / R-PANEL

SUJETADORES TEK2 ZAC
#12-14 X 1 1/4" 

(VER PATRÓN #1 EN LA PÁGINA B-1)

CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 
1" (CONTINUA SOBRE EL TRASLAPE) 

PANEL DE TECHO
MULTI-RIB / R-PANEL

PANEL DE TECHO
MULTI-RIB / R-PANEL

2. Aplique una hilera continua de Cinta Selladora en Rollo de 1" sobre el panel Multi-Rib / R-Panel a 5 3/4"
hacia abajo del final del panel.

3. Instale un panel Multi-Rib / R-Panel superior y sujete con Sujetadores Tek2 ZAC de #12-14 x 1 1/4".
Ver Patrón de Sujeción #1 en la página B-1.

Techo.

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS Y SUJETADORES DEL BORDE
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

6” (MIN.)
TRASLAPE



DETALLE DE CORREA INTERMEDIA

NOTAS: 1.  Una los Paneles de Techo Multi-Rib / R-Panel con Sujetadores Tek2 ZAC de #12-14 x 1 1/4".

C-11

 Ver Patrón de Sujeción #2 en la página B-1.

       SUJETADORES TEK2 ZAC
          #12-14 X 1 1/4" (VER PATRÓN

#2 EN LA PÁGINA B-1)

ELEMENTO ESTRUCTURAL DE TECHO

PANEL DE TECHO
MULTI-RIB / R-PANEL

SUJETADORES TEK2 ZAC #12-14X1 1/4" 
       (VER PATRÓN #2 EN LA PÁGINA B-1)

PANEL DE TECHO MULTI-RIB / R-PANEL

ELEMENTO ESTRUCTURAL DE TECHO
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DETALLE DE CUMBRERA

NOTAS� ��  Una los Paneles de Techo MXOWL�RLE / R�PDQHO con Sujetadores THN2 ZAC de #12-14 x 1 1/4"�

C��2

           Ver Patrón de Sujeción �� eQ la SáJina B���

SUJETADORES TEK2 ZAC
��2��� X � �/��

�VER PATRÓN �� EN LA
 PÁ*INA B��)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
          DE TECHO

SUJETADORES TEK2 ZAC
��2��� X � �/��  �VER PATRÓN

PANEL DE TECHO

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO

SUJETADORES LAP TEK 
 ZACS �/���� X �/��
�EN CRESTAS PRINCIPALES)

BORDE DE CUMBRERA

PANEL DE TECHO 

 TERMINACIÓN EXTERNA C/
 CINTA SELLADORA EN ROLLO

        �ARRIBA Y ABAJO)

RIDGE TRIM

      2�  Instale una hilera continua de Cinta Selladora de Butilo de �� sobre los sujetadores. Coloque las Piezas de Terminación sobre
          cinta selladora.  IQVWDOe otra hilera continua de Cinta Selladora de �� sobre las piezas de terminación�
      ��  Una el Borde de Cumbrera a los paneles de techo con Sujetadores LDS THN ZAC 1/4-14 x 7/8" en las crestas principales�

      ��  Las piezas de Borde se traslapan 2��  ASOique Cinta de Butilo de �/�2� [ �/�� R Sellador de Butilo en Tubo en traslapes de borde 
      y asegure la junta de borde con Sujetadores Lap Tek ZAC �/���� [ �/�� a �� de centro a centro.

           Cerciórese que el sujetador penetre el sellador.

SUJETADORES LAP TEK ZAC
�/���� X �/��

BORDE DE CUMBRERA
TERMINACIÓN C/
CINTA SELLADORA EN 
ROLLO �ARRIBA Y ABAJO)

EN PÁ*INA ��)

�EN CRESTAS PRINCIPALES)

MULTI�RIB / R�PANEL

MULTI�RIB / R�PANEL

http://www.mcelroymetal.com./
SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS Y SUJETADORES DEL BORDE 
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE CUMBRERA

CUMBRERA

1’ - 0”
PUNTA DE CORREA



DETALLE DE VERTIENTE

NOTAS: 1.  Una el Panel de Pared al Ángulo de Vertiente con Sujetadores Estructurales usando el Patrón de
     Sujeción #1en la página B-1. 
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RAKE TRIM

SUJETADOR HWH TEK2
1/4-14 X 1 1/4"  (EN CADA

    ELEMENTO ESTRUCTURAL
       DE TECHO 

ÁNGULO DE VERTIENTE

SUJETADOR DE PARED (VER
PATRÓN #1 EN LA PÁGINA B-1)

 SUJETADOR CON ARANDELA 
LAP TEK 1/4-14 X 7/8"

    (EN CRESTAS PRINCIPALES)

BORDE DE VERTIENTE

    PIEZA DE TERMINACIÓN 
EXTERNA (RECOMENDADO)
PANEL DE PARED ELEMENTO 

ESTRUCTURAL DE TECHO

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8"  (A 1'-0" DE

BORDE DE VERTIENTE

PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

PANEL DE PARED

PIEZA DE TERMINACIÓN EXTERNA
(RECOMENDADO)

SUJETADOR DE PARED (VER PATRÓN #1
EN LA PÁGINA B-1)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE PARED

ÁNGULO DE VERTIENTE

CINTA SELLADORA EN ROLLO 
DE 1" (CONTINUA A LO 
LARGO DE LA VERTIENTE)
SUJETADORES TEK2 ZAC 
#12-14 X 1 1/4" 
(VER PATRÓN #2 EN LA 
PÁGINA B-1)

SUJETADOR LAP TEK ZAC 
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE 
CENTRO A CENTRO)
CINTA SELLADOR EN ROLLO 
DE 1" (CONTINUA A LO 
LARGO DE LA VERTIENTE)

PANEL DE TECHO
MULTI-RIB / R-PANEL

   SUJETADORES TEK2 ZAC  
( #12-14 X 1 1/4" VER PATRÓN 

#2 EN LA PÁGINA B-1)

2. Una los Paneles de Techo Multi-Rib / R-Panel en su sitio con Sujetadores Tek2 ZAC #12-14 x 1 1/4".
Ver Patrón de Sujeción #2 en la página B-1.

3. Instale hilera continua de Cinta Selladora de Butilo de 1" donde el Borde de Vertiente reposa sobre panel de techo.
4. Una el Borde de Vertiente a los paneles de techo con Sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 1'-0" de centro a

centro. Asegúrese de que el sujetador penetre el sellador.
5. Una Borde de Vertiente a Paneles de Pared con Sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8" con Arandela en crestas principales.
6. Piezas de Borde se traslapan 2".  Aplique 3/32" x 3/8" de Cinta de Butilo o Sellador de Butilo en Tubo en traslapes

de borde y asegure la junta de borde con Sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 4" de centro a centro.

CENTRO A CENTRO)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS Y SUJETADORES DEL BORDE
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

DE CRESTA

BORDE DE VERTIENTE

C-13



DETALLE DE ATADURA DE VERTIENTE

NOTAS: 1.  Una Paneles de Techo Multi-Rib / R-Panel con SujetadoresTek2 ZAC #12-14 x 1 1/4".

C-14

           Ver Patrón de Sujeción #2 en la página B-1.

RAKE TIE-IN TRIM

2. Instale hilera continua de Cinta Selladora de Butilo donde el Borde de Atadura de Vertiente descansa sobre el
panel de techo.

3. Una el Borde de Vertiente a los paneles de techo con Sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 1'-0" de centro a

4. Las piezas de borde se traslapan 2".  Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo en Tubo en
traslapes de borde y asegure la junta de borde con Sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 4" de centro a centro.

centro. Asegúrese de que el sujetador penetre el sellador.

         SUJETADOR HWH TEK2
        1/4-14 X 1 1/4"  (EN CADA

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE TECHO)

ÁNGULO DE VERTIENTE

SUJETADOR DE PARED

PANEL DE TECHO
MULTI-RIB / R-PANEL

ELEMENTO ESTRUCTURAL
          DE TECHO

SUJETADORES LAP TEL ZAC
1/4-14 X 7/8"  (A 1'-0" DE 

BORDE DE ATADURA

PANEL DE TECHO
MULTI-RIB / R-PANEL

ELEMENTO ESTRUCTURAL
          DE TECHO

ÁNGULO DE VERTIENTE

SUJETADORES TEK2 ZAC
#12-14 X 1 1/4"
(VER PATRÓN #2
EN LA PÁGINA B-1)

CINTA SELLADORA EN
                   ROLLO DE 1" (CONT. A LO

LARGO DE VERTIENTE)

SUJETADORES LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (A 1'-0" DE
CENTRO A CENTRO)
CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 1"
(CONT. A LO LARGO DE LA
VERTIENTE)

SUJETADORES TEK2 ZAC
#12-14 X 1 1/4"

PIEZA DE TERMINACIÓN 
INTERNA (RECOMENDADO)

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE

LINEA DE EDIFICACIÓN

PANEL DE PARED

LINEA DE EDIFICACIÓN

SUJETADOR DE PARED

PANEL DE PARED

    (VER PATRÓN #2 EN LA
PÁGINA B-1)

DE VERTIENTE

CENTRO A CENTRO)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS Y SUJETADORES DEL BORDE
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE ATADURA DE VERTIENTE



DETALLE DE ALERO DE LADO ALTO

NOTAS: 1.  Una el Panel de Pared al Elemento Estructural de Alero con Sujetadores Estructurales usando el Patrón de

C-15

           Sujeción en la página B-1. 2.  Una los Paneles de Techo Multi-Rib / R-Panel con Sujetadores Tek2 ZAC #12-14

ELEMENTO ESTRUCTURAL
         DE ALERO

PANEL DE TECHO
MULTI-RIB / R-PANEL

SUJETADORES LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8" (EN CRESTAS
PRINCIPALES) 

ALERO DE LADO ALTO

PANEL DE TECHO
MULTI-RIB / R-PANEL

       PIEZA DE TERMINACIÓN 
EXTERNA C/CINTA SELLADORA 

EN ROLLO DE 1"
(ARRIBA Y ABAJO)

 x 1 1/4". Ver Patrón de Sujeción #1 en la página B-1.

SUJETADORES LAP TEK ZAC

SUJETADORES TEK2 ZAC
#12-14 X 1 1/4" (VER PATRÓN
#1 EN LA PÁGINA B-1)

SUJETADORES LAP TEK
1/4-14 X 7/8"
(EN CRESTAS PRINCIPALES) 

PANEL DE PARED

HIGH SIDE EAVE TRIM

SUJETADORES TEK2 ZAC
#12-14 X 1 1/4"
(VER PATRÓN #1 EN LA
PÁGINA B-1)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE ALERO

SUJETADOR DE PARED
(VER PATRÓN #1 EN LA
PÁGINA B-1)

PIEZA DE TERMINACIÓN
EXTERNA (RECOMENDADO)

3. Instale una hilera continua de Cinta Selladora de Butilo de 1" debajo de los sujetadores. Coloque las piezas de
terminación externas sobre la cinta selladora. Instale otra hilera continua de Cinta Selladora de 1" encima de las
piezas de terminación.

4. Una el Borde de Alero de Lado Alto a los paneles de techo con Sujetadores con Sujetadores Lap Tek ZAC de

5. Las piezas de borde se traslapan 2".  Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo en Tubo en los
traslapes de borde y asegure la junta de borde con Sujetadores Lap Tek ZAC 1/4-14 x 7/8" a 4" de centro a centro.

1/4-14 x 7/8" en las crestas  principales. Asegúrese que el sujetador penetre el sellador.

1/4-14 X 7/8" (EN CRESTAS
PRINCIPALES

ALERO DE LADO ALTO

PIEZA DE TERMINACIÓN 
EXTERNA C/CINTA SELLADORA 
ROLLO DE 1" (ARRIBA Y ABAJO)

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS Y SUJETADORES DEL BORDE
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE ALERO DE LADO ALTO



DETALLE ATADURA DE LADO ALTO

NOTAS: 1.  Una los Paneles de Techo Multi-Rib / R-Panel con Sujetadores Tek2 ZAC #12-14 x 1 1/4".

C-16

 Ver Patrón de Sujeción #1 en la página B-1.

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE PARED

PANEL DE TECHO
MULTI-RIB / R-PANEL

PANEL DE TECHO
MULTI-RIB / R-PANEL

PIEZA DE TERMINACIÓN EXTERNA
C/ CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 1"

PIEZA DE TERMINACIÓN EXTERNA 
C/ CINTA SELLADORA EN ROLLO DE 
1" (ARRIBA Y ABAJO)

BORDE DE ATADURA DE LADO ALTO

2. Instale una hilera continua de Cinta Selladora de Butilo de 1". Coloque las Piezas de Terminación
Externa encima de la cinta selladora. Instale otra hilera continua de Cinta Selladora de 1" encima de las
piezas de terminación.

3. Una el Borde de Atadura de Lado Alto a los paneles de techo con Sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8" en

4. Las piezas de borde se traslapan 2". Aplique Cinta de Butilo de 3/32" x 3/8" o Sellador de Butilo en Tubo en
traslapes de borde y asegure la junta de borde con Sujetadores Lap Tek 1/4-14 x 7/8" a 4" de centro a centro.

las crestas principales. Asegúrese que el sujetador penetre el sellador.

SUJETADOR LAP TEK ZAC 
1/4-14 X 7/8" (EN CRESTAS 

PRINCIPALES)

SUJETADOR
#12-14 X 1 1/4" TEK2 ZAC
(VER PATRÓN #1 EN LA

PANEL DE PARED

HIGH SIDE TIE-IN TRIM

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE PARED

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
DEL ALERO

SUJETADOR DE PARED

PIEZA DE TERMINACIÓN
INTERNA (RECOMENDADA)

BORDE DE ATADURA DE LADO ALTO

SUJETADOR LAP TEK ZAC
1/4-14 X 7/8"  (EN CRESTAS

SUJETADOR DE PARED

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DE PARED

PÁGINA B-1)

PANEL DE PARED

SUJETADOR TEK2 ZAC
#12-14 X 1 1/4"  C/ ARANDELA

(VER PATRÓN #1 EN
LA PÁGINA B-1)

PRINCIPALES)

(ARRIBA Y ABAJO)
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DETALLE DE MOLDURA METÁLICA
DE REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERÍA

NOTAS: 1. Una el Borde de la Moldura Metálica de Revestimiento de Mampostería al Elemento Estructural Base con

C-17

MASONARY WAINSCOAT TRIM

PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

      PIEZA DE TERMINACIÐN
INTERNA (RECOMENDADO)

BORDE DE MOLDURA METÁLICA
DE REVESTIMIENTO

     DE MAMPOSTERÍA

MURO DE LADRILLO
(NO DE MCELROY)

SUJETADOR DE PARED
(VER PATRÐN #1
EN LA PÉGINA B-1)

ELEMENTO ESTRUCTURAL BASE

PERNO DE ANCLAJE
(NO DE MCELROY)

MURO DE BLOQUE
(NO DE MCELROY)

SUJETADOR DE PARED
(VER PATRÓN #1 EN LA

           PÁGINA B-1)

ELEMENTO ESTRUCTURAL
BASE
PERNO DE ANCLAJE
(NO DEMCELROY)

MURO DE BLOQUE
(NO DE MCELROY)

MURO DE LADRILLO
(NO DE MCELROY)

PANEL DE PARED
MULTI-RIB / R-PANEL

Sujetadores Estructurales Temporales. 2.  Coloque la Pieza de Terminación Interna en su sitio.
3. Una los Paneles de Pared Multi-Rib / R-Panel con Sujetadores Estructurales. Ver Patrón de Sujeción
#1 en la página B-1.

BORDE DE MOLDURA METÁLICA
DE REVESTIMIENTO

     DE MAMPOSTERÍA

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS Y SUJETADORES DEL BORDE
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

BORDE DE MOLDURA METÁLICA DE REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERÍA



DETALLE DE CABALLETE DE
  CUMBRERA TROQUELADO

C-��

NOTAS� ��  IQVWDOe hilera continua de Cinta Selladora de Butilo de �� a lo largo de la Cumbrera�
      ��  Una el Caballeta de Cumbrera Troquelado MXOWL-RLE / R-PDQHO usando Sujetadores Tek2 ZAC �/�-�� [ � �/���
           Ver Patrón de Sujeción �� eQ la SáJina B-�� �Asegúrese de que los sujetadores penetren la Cinta 

Selladora de BXWilo��

  SU-ETADORES TE.� =AC
�/�-�� ; � �/�� 

�9ER PATRÐN �� EN LA
PÉGINA B-��

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DEL TECHO

CABALLETE DE CUMBRERA 
TROQUELADO
MULTI-RIB / R-PANEL 

PANEL DE TECHO
MULTI-RIB / R-PANEL

CINTA SELLADORA
EN ROLLO

   SU-ETADORES TE.� =AC
�/�-�� ; � �/��

�9ER PATRÐN �� EN LA
PÉGINA B-��

CINTA SELLADORA EN ROLLO DE �� 

PANEL DE TECHO
MULTI-RIB / R-PANEL

CABALLETE DE CUMBRERA 
TROQUELADO
MULTI-RIB / R-PANEL

ELEMENTO ESTRUCTURAL
DEL TECHO

SERVICIO TÉCNICO

*NOTA: SE HAN ELIMINADO ALGUNOS
ELEMENTOS Y SUJETADORES DEL BORDE
PARA MAYOR CLARIDAD DE LOS DETALLES
ISOMÉTRICOS.

CUMBRERA

1’ - 0”
PUNTA DE CORREA



DETALLE TRASLAPE DE BORDE TÍPICO

C-19

NOTAS:1. Aplique Cinta Selladora en Rollo de 3/32" x 3/8" o una gota de 3/16" Ø de Butilo en Tubo a 1 1/2" del filo del

sellar por completo la junta. 2. Haga una muesca 2" en el doblez metálico sin filo de la pieza superior de 
borde para que el borde calce plano en la junta de traslape. 3. Asegure los traslapes de borde con Remaches 

borde. También, aplique un trozo de cinta selladora o gota de Butilo en Tubo como unión entre gotas para

         CINTA SELLADORA EN
ROLLO DE 3/32" X 3/8" 

O HILERA DE BUTILO 

BORDE DE ALERO

BORDE DE ALERO
REMACHES

CANALETA

BORDE DE VERTIENTE

         CINTA SELLADORA EN
ROLLO DE 3/32" X 3/8"  

REMACHES CIEGOS 43D

BORDE DE
VERTIENTE

  CIEGOS 43D 

CANALETA

          O HILERA DE BUTILO      

Ciegos como se muestra arriba.

EN TUBO DE 3/16" Ø  

 EN TUBO DE  3/16" Ø 

  EN TUBO DE  3/16" Ø

SERVICIO TÉCNICO

2”
TRASLAPE

2”
TRASLAPE

2”
TRASLAPE

COLOQUE GOTA DE SELLADOR A 1 1/2” DEL FILO DEL BORDE

RETIRE 2” DE DOBLEZ METÁLICO SIN FILO EN TRASLAPES

RETIRE 2” DE DOBLEZ METÁLICO SIN FILO EN TRASLAPES

RETIRE 2” DE DOBLEZ METÁLICO SIN FILO EN TRASLAPES



PLANTAS DE PRODUCCIÓN

CENTROS DE SERVICIO

CENTRO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO

OFICINA CORPORATIVA

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

I

I

DE SERVICIO

Página web: www.mcelroymetal.com    •     Correo electrónico: info@mcelroymetal.com    

FChaverri
Text Box
CENTROS

FChaverri
Text Box
CENTROS DE SERVICIO




